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Konstrukcja fundamentu pod posadowienie chtodnicy typu TOPAZ T4E-B-8,
usytuowanej obok hali nr 3 sk 1:25
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Uwagi:
w obrebie fundamentu nalezy usungé
_u_\Nm_A_\.n\V.._ 1-1 humus, wprowadzi¢ zwir zageszczony, gr. 1. tawy fundamentowe betonowe, zbrojone,beton konstrukcyjny
2180 warstwy min. 20 cm kl. B 30. Pobocza i sp6d ftaw w czesci zagtebionej w gruncie winny
#— — by¢ izolowane p-wilgociowo.
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rp 80x120x4 - potozenie profili® W \ W rp 80x120x4 - potozenie profili 2- Stal zbrojeniowa klasy AIIIN (RB500W), strzemiona: A-I.
chtodnicy typu TOPAZ T4E- m m/_\ 1680 2 o chtodnicy typu TOPAZ T4E-B-8 , ) . ) P
3. Gérna powierzchnia taw powinna wystawa¢ min. 10 cm
ponad powierzchnie terenu. Powinna by¢ bardzo starannie
wieniec zelbetowy, obwodow 7 1850 o wieniec zelbetowy, obwodowy Wypoziomowana.
N_u_\ouo_\.__m. 4#12 mms | _ =l S \N_u_\ouo_\.__m. 4#12 mm 4. Usytuowanie chtodnicy i zwiazane z tym potozenie faw
strzemiona: @6 co B0 ¢fn n[ﬁ. iR strzemiona: @6 co 30 cm fundamentowych nalezy przyjaé zgodnie z projektem technologicznym.
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u#” /_No_mﬂm/_u <<__W _U/o<io_mo<<m N#u _No_QO p-wilg. powlokowa 5. Mocowanie chtodnicy do fundamentu wg. wytycznych producenta.
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betonem przestrzn do gruntu no$nego betonem przestrzin do gruntu nosnego TEMAT: BW - hala nr 3 \_ N\—A
NAZWARYS.  Konstrukcja fundamentu pod posadowienie chtodnicy typu TOPAZ T4E-B-8,
usytuowanej obok hali nr 3




