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OPIS TECHNICZNY:
Projekt zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- zamoOwienie Inwestora nr F201606815 z dnia 190162.

- program aytkowy przedstawiony przez Inwestora

- wizja w terenie

- podktady mapowe w skali 1:500, 1:1000,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneggsliieBialej

- oswiadczenie inwestora o prawie do dysponowania oleymdacia na cele budowlane

- przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieazsranowisk i instalacji w
istniepcym laboratorium BW w hali nr 3 wraz z zainstalovesin chtodnicy wody z

pompowng oraz central wentylacyjnych na zesnz obiektu w Instytucie Bada Rozwoju

Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Biatej.

2. STAN ISTNIEJACY:
Dziatki nr 430/3 i 314/Znajdup si¢ w Bielsku- Biatej, po potnocnej stronie gminnepdr
dojazdowej do zaktadu BOSMAL- ul. Sarni Stok, nasekgici ok. 325- 328 m npm.
Potazona jest w strefie zabudowy ustugowej 123-U-04ertigrustugowe.
Teren opracowania posiada regularny spadek w Kierwschodnim.
Dostp z drogi publicznej- z drogi gminnej- ul. Sarnoks
Na parceli nie wyspuje wartdciowa zielé wysoka, ani cieki wodne.
Parcela posiada ksztatt nieregularny, zinlly do pogczonych ze sapprostolgtow.
Dziatka jest zabudowana budynkami przemystowymilaima oraz budynkami zaplecza
biurowo- socjalnego.
Dziatka wyposaona jest we wszystkie niegine sieci:
- wodmn
- energetycza
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowe]

- gazow

3. STAN PROJEKTOWANY:

a) Przewiduje si przebudow pomieszcze stanowisk i instalacji w istniggym
laboratorium BW w hali nr 3 celem zgiszenia powierzchni Zaktadu Zaktad Bada
Wymiennikéw Ciepta w hali nr 3. Zachodzi réwaikonieczné¢ wybudowania na zewgirz
hali na terenie po drugiej stronie drogi weivanej, budynku pompowni obstugog]
chtodnie TOPAZ oraz posadowienie dwdch central wentylaayingd strony obiektu 4C.

W zagospodarowaniu obszaru przylegtego do halijwgZezycie pétnocnym, przewidujecsi
czgsciowy demonta plyt betonowych oraz zagospodarowanie dodatkowmyigrzchni-
pasma o0 szerokoi 4,20m, przylegtego po stronie zachodniej. Poxrdeni
zagospodarowywannalezy wykona jako brukowan. Powierzchnia ta przeznaczona jest na
istniegce agregaty wody lodowej oraz rezerw

b) Nie zachodzi konieczké przebudowy zaplecza technicznego typudaj dojazdy, oraz
zmiany uksztattowania terenu.



4. BILANS TERENU:
bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego

5. OCHRONA KONSERWATORSKA:
nie dotyczy

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
nie dotyczy

1. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW:

Szkodliwy wptyw na stasrodowiska oraz higigni zdrowie uytkownikow (wzrost hatasu,
powstawanie odpaddéw) wysli tylko na etapie wykonania robotedrie krétkotrwaty i
zwigzany z realizag] budowy. Wszystkie materialy zyte do przebudowy obiektu-
dopuszczone do obrotu.

Potencjalne skaenie srodowiska w otoczeniu budynku pozostaje bez zmiastagunku do
stanu istniejcego.



Projekt budowlany

1. DANE TECHNICZNE, PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY:
a) fragment hali nr 3:
- Pu =1086,73 M
b) Obiekt pompowni:
- szerokéc- 390 cm
- diugas¢- 440 cm
- wysoka¢- 353 cm
- powierzchnia sytkowa- 3,50 x 4,0 = 14,0
C) Chtodnica TOPAZ gab.6,939x2,469x2,557m, F=1Tn3N=4x4,7=18,8 kW 400V
d) Centrala wentylacyjna OPTIMA -NW-2S-P-WK-He-D&1823880
gabaryty: 2,97x1,025x1,3m F= 3,04 nszt. 2

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Inwestycja polega na zekszeniu powierzchni Zaktadu Zaktad Badd&/ymiennikéw Ciepta
w hali nr 3, jak rowni¢ wybudowanie po drugiej stronie drogi wepmznej budynku
pompowni obstugucej chtodni¢ TOPAZ oraz posadowienie na zeswnz hali dwéch central
wentylacyjnych.

Istniejgce pomieszczenia:
Pomieszczenie-laktualnie zajmowane przez BW.
Zlokalizowane tu bda stanowiska powietrzne oraz wodne, aztalstanowiska do testow
starzeniowych i cykli énieniowych na cieczach. Dla stanowisk powietrznyeykonane
bedzie pomieszczenie wydzielone akustycznie orabwsiea z oknem akustycznym.
W poblizu istniepcego stanowiska BERTA wyznaczono powierzehpod zbiorniki, kady
po 1000 dm stanowice element wyposania tego stanowiska. Przechowywane tam s
roztwory glikolu etylenowego oraz woda demineraama, stosowane w badaniach
wydajnaci cieplnej. Wszystkie zbiorniki wykonang g tworzywa sztucznego i umieszczone
w metalowych koszach.
Pomieszczenie Hnowa powierzchnia
Zlokalizowane tu bda stanowiska do szokow termicznych z wykorzystanweody lodowe;j
oraz stanowiska powietrzne
Pomieszczenie IHnowa powierzchnia
Zlokalizowane tu bda stanowiska do testow specjalnych, nietypowych igaligvych.
Pomieszczenie wydzielone akustycznie.
Pomieszczenie IVnhowa powierzchnia po wypgczalni nargdzi
Zlokalizowana tu bdzie strefa przygotowania prob. Réwniea tej powierzchni wydzielone
jest miejsce na stanowisko nadzoru prob /wypmsa w komputery i monitory/,
realizowanych w pomieszczeniach Il i lll. Vidl do pomieszczell i Il bedzie maliwy
przez okna akustyczne.
Pomieszczenie nr \zajmowana przez BW
Zlokalizowane tu bdg stanowiska do testéw starzeniowych i powietrznych.

3. KONSTRUKCJA OBIEKTU:

-konstrukcja przegrod wewtrznych:

W przegrodach wygpuje konstrukcja wsporcza; stupki i rygle z profgimnogetych
zamknetych . W zabudowie stosujegsicianki AL(MB45) ztazone wykonane z elementéw
dolnych o wysokéci 2955mm i elementéw gornych o wysgkb 955mm. Szerokd

5



podstawowa 1000 mm. Stupki z profili zimneiyich kotwione § w posadzce poprzez profil
progowy oraz teleskopowo w poziomie dolnych paséatdwniczek dachowych.

-konstrukcja wprowadzonydiram i drzwi:

Drzwi wewretrzne do projektowanych pomieszaaenstruuje s jako aluminiowe
przeszklone. Drzwi 0 wym 900x2000 mm osadzanev konstrukcji z profili zimnogitych
stanowjcych ccieza.

Bramy wewntrzne projektowaneas jako bramy segmentowe, rolowane oraz rozwierane.
Stupki przybramowe z rur kwadratowych rk 100x100xdm kotwione g do stop
fundamentowych oraz teleskopowo do konstrukcjnep dachu.

Belka nadpreowa dla obudowy bramy z rury kwadratowej rk 100xd0ém.

-konstrukcja sufitu podwseonego:

Sufit podwieszony typu Thermatex lub Armstrongdigje z normg EN 13964. Modut 60x60
cm. Sufit zawieszony jest na poziomie 4,20 m nadadmk. W modutach 60x60 cm
przewiduje st elementy wentylacji orazswietlenia sufitowego. W sufitach akustycznych
naleey wprowadz¢ warstwe izolacji z wetny mineralnej ,Akustic’. Wetna winndyc¢
ostonkta od gory fola.

- podtogi i posadzki:

Projekt remontu zaktada skucie gornej warstwy poisiadtniegcej na grub&é ok.7-9 cm. Po
starannym wypoziomowaniu nale uzupeint nadbeton o klasie B30 zbéosiatkami do
posadzek stosaf prty o srednicy min.6 mm, oczka 15x15 cm.

Posadzki antypdizgowe, jak w przylegtym korytarzu hali.

pompownia

Konstrukcg nasng budynku pompowni zaprojektowano w formie stalowveggkieletu.
obudowanego panelami PANELTECH gr&biol00 mm. Jednospadowy dach rowirnzeptyt
Paneltech, utmnych w spadku 10 %&ciany montowa w ukfadzie pionowym plyt systemu.
Szkielet nény z profili zimnogetych rk 100x100x6. Elementy stalowe winny ¢by
zabezpieczone korozyjnie przez ocynkowanie.

Posadowienie stanowi ruszt z taw fundamentowyciwyto szerokgci 30 cm, zbrojone w
strefie wiehcowej wkitadkami 4# 12, strzemiona g 6 co 30 cml I8taAlll N, beton klasy B
C25/30. Pobocza taw zatione w gruncie winny hyizolowane p-wilg. powtokowo.
Posadzka w pompowni winnady betonu klasy B C25/30, gr.15 cm , zbrojona siatk#12,
oczka 15x15 cm.W posadzce nalevprowadzt izolacg ze styropianu POLSTYR gr. 5 cm
oraz izolag} z foli PEO3.

W pomieszczeniu pompowni, w posadzce, halgykona studzienk kanalizacyjs.

centrale klimatyzacyjne

Stopy fundamentowe projektujecsiako betonowe , beton klasy B C25/30. Pobocza stop
zagkbione w gruncie winny kyizolowane p-wilgociowo.

Stopy konstruuje siw formie kostek o wym. 35x35 cm i wysakd 40 cm. Stopy betonowe
nalezy utozy¢ na zagszczonej mechanicznie podbudowie z kamienianCal.

Rama wsporcza z profili zimnagych C120x60x5 winna &y polagczona ze stopami
betonowymi po starannym jej wypoziomowaniu. Elemgestalowe nalgy zabezpieczy
korozyjnie przez ocynkowanie.



chtodnica typu Topaz

tawy fundamentowe projektuje¢sjako betonowe, zbrojone w gzi gornej. Zbrojenie w
formie wienca przygto z 4 wkladek # 12, strzemiona g 6 co 30 cm . EtaAlll N , beton
klasy B C25/30. Pobocza taw zelglone w gruncie winny kyizolowane p-wilg. powtokowo.
W obrbie fundamentu, przestrzeni wegtrznej ograniczonej obwodowo taw nalery
wymienic humus na warstywzwiru zag:szczonego o grub. 20 cm.

Mocowanie chtodnicy wspartej na wilasnym profilu 89x120x4 wykona zgodnie z
wytycznymi producenta.

zbiornik retencyjny

Projekt zaktada posadowienie zbiornika retencyyn€FAGRU, ulgonego poziomo, na
gtebokasci -2,60 w odniesieniu do poziomu posadzki w fegkej hali nr 3.

Zbiornik przewidziano w ksztatcie walca&@dnicy 1200 mm i diug@i 2900 mm.

Zbiornik naley posadowé na gruntach rodzimych. Na dnie wykopu, w be&rpdnim
podtazu zbiornika nalgy wykona warstwe wyrOwnawca, poziomujca z zagszczonego
piasku grubo luBrednio ziarnistego, bez frakcji pylastej i ziarewyzej 20 mm.

W przypadku wymiany gruntu ( przekopy, grunty r@msye ) stosowad grunt piaskowo-
zwirowy starannie zagzczony. Na takich wypetnieniach stosdéwazdorazowo poduszk
piaskow j.w. Przy wykopach naly zapewnd stateczn& skarp.

Niedopuszczalne jest zalanie wykopu azéakrowadzenie rob6t w okresach mrozéw.

Wzmocnienie konstrukcji sreej dachu w strefie przebiegu zgrupowanych przewosody
lodowej

W rejonie podwieszenia sx@u przewodow instalacji wody lodowej, zachodzitrpeba
wzmocnienia trzech stalowych ptatwi dachowychoapictosci L=7,20 m. Wzmocnieniu
podlega pas dolny na catej jego disigjaraz po trzy krzyulce w strefach podpaptatwi.

Pas dolny naley wzmocné ciegnem z pgta o srednicy 25 mm, wspawanym do profilu
katowego. Krzyulce wzmocni przez dospawanie do istrgeych petow dodatkowych
pretow osrednicy 20 mm.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w pabstyarunkach gruntowych przy braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Rozkop fundamentowy nie naruszy przylegtych stamimentowych konstrukcji hali.
Dokumentacja geologicznoswnierska oraz prowadzone prace w przylegtym terenie
potwierdzag wystpowanie gruntdw rodzimych , glin twardoplastycznycipoziomie
posadowienia zbiornika. Wody gruntowej na tym poz@nie przewiduje i

5. WYKONCZENIE OBIEKTU:

- wszystkie bramy w kolorze aluminium Nr RAL 9006,

- scianki aluminiowe oraz wszystkie wewgtrene podziaty w kolorze RAL 9007,

- ptaszczyzny blach w ezci dachowej natey pomalowa po uprzednim oczyszczeniu i
zagruntowaniu farpantykorozyja w kolorze RAL 7035.

- kratownice nalgy pomalow& w kolorze RAL 7037,

- stupy po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaiileay pomalowa na petnej wysoksi w
kolorze RAL 7043.

- murki podokienne oraz cokoty wykozy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze szarym.

- renowacja istnigcych okien; po odczyszczeniu fany kolorze dotychczasowym.



6. IZOLACJE CIEPLNE:
Nie dotyczy, inwestycja zlokalizowana we gtzu budynku

7. |IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:
Nie dotyczy adaptowanych przegrod, inwestycja diakavana we watrzu budynku.

8. INSTALACJE:

- Scieki technologiczne

Do odprowadzeniéciekow technologicznych powstatych na stanowiskaathawczych i przy
myciu posadzki zaprojektowanoepi odwodnié liniowych podiczonych do podziemnego
zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na zgiwnhali. Do tej instalacji podézono
rowniez stanowisko do testu szczefgdi mycia chtodnic jak réwnieprysznic BHP.

- Sprezone powietrze

W celu zapewnienia zwkszonego zapotrzebowania naggpne powietrze istniegca na hali
sie¢ bedzie zasilana rowniez drugiej spgzarkowni w obiekcie 4C. 4cznie si€ sprzonego
powietrza w Zakladzie BWdnlzie zasilana z trzech sparkowni: dwéch w ob. 4C i jednej
w obiekcie 5.

- woda chtodzca

Dla zapewnienia niezbinej ilosci wody chiodacej dla stanowisk badawczych
zaprojektowano chtodngcTOPAZ oraz przylegt do niej pompowri. Chtodnica TOPAZ o
wydajnaci chtodniczej 300 kW zasidabedzie hat nr 3 w woa chtodzca /glikol 35%/ o
parametrach 30/2€ kierowan bezpdrednio na urgdzenia badawcze i do wymiennika
glikol/woda. Wymiennik ptytowy o mocy 50 kW zapewnwod: chtodzca o parametrach
32/28C dla reszty hali nr 3. Dotychczasowa instalacjalyvohtodzcej, zasilana z chtodni
wentylatorowych, zostanie zdemontowana. Nie zapgwoiwiem odpowiedniej jakoi wody
/ukiad otwarty/ jak i iléci. Woda ta zapewni zwkszone zapotrzebowanie na hamowni.

- woda lodowa

Zapotrzebowanie na wedodowsg zapewniag cztery agregaty wody lodowej w tym jeden o
mocy 40 kW przy temp. wody lodowej -AD. taczna moc chiodza agregatéw wynosi
270 kw.

Z trzech agregatow woda lodowa dostarczagtizie do pomieszczell i lll oraz istniegcym
kanatem do pomieszczenia |. Z jednego agregatu wimdarczana dolzie kanatem do
pomieszczenia .

- wentylacja nawiewno- wywiewna

Instalacg wentylacji nawiewno-wywiewnej projektujeesdla pomieszczenia lll oraz i
pomieszczenia | /wydzielonego akustycznie/.z$tan do odprowadzenia zyskow ciepta ze
stanowisk badawczych.

Projektuje sj rowniez trzy odcigi awaryjne uruchamianeaznie w wypadku awarii ktorego
stanowiska badawczego, gdy do pomieszczenia wyapskaopary wody i glikolu. Istniejcy
odcigg awaryjny w pomieszczeniu | pozostaje bez zmiayd&haé wyciaggu awaryjnego
wynosi 10000 rifh.

Zaprojektowano rownie odchag akustyczny zlokalizowany w pomieszczeniu I
odprowadzajcy gogce powietrze ze stanowisk powietrznych w pomiesauelil.

Odcigg akustyczny w pomieszczeniu V pozostaje bez zmiawstanie wykorzystany przez
przenoszone tam stanowiska badawcze. g9dakustyczny w pomieszczeniu | zostaje
przesungty tak by nie kolidowat z kanatami wentylacji meaienej. Drugi odag



akustyczny w pomieszczeniu | zostanie zdemontowademontowany ddzie rownie
odcigg znad stanowisk olejowo-glikolowych.

Wentylacg mechaniczg nawiewry projektuje s w sterowkach. Nawiew powierza z
korytarza, wywiew grawitacyjny do hali.

Dla przewietrzania magazynku elementow wyges& stanowisk oraz ptynow do testow
przewidziano wentylagjmechaniczg wywiewng uruchamiag recznie.

W sterowkach przewidziano klimatyzacg jednostk zewretrzng na dachu i jednostkami
wewretrznymi w sterowkach. Skropliny z jednostek wetvanych odprowadzone zostado
kanalizacji sanitarne;.

- Zasilanie laboratorium

Zasilanie laboratorium zostanie wykonane linianblkavymi wyprowadzonymi z istniegej
rozdzielni RG nn nr 2. Wskazane przez Inwestorajrakcie prac montewych, pola
rozdzielni zostapwyposaone w cztery wyczniki DPX-H630 3P 630A. Wytzniki DPX-
H630 3P 630A naley wyposay¢ w nagd silnikowy i blok r&nicowo padowy. Sterowanie
napedu wylgcznikdw naley wpigé w istniegcy system wydcznika paarowego dla hali nr 3.
Z tak przygotowanych pdél odptywowych zosiarwyprowadzone kable zasidae
szynoprzewody. Dla kalego szynoprzewodu ” przewiduje 0 4 kable zasilage (3 fazy
+PN) typu YKY 1 x 240 mrh na faz. Dla kazdego szynoprzewodu przewiduje sl kabel
YKY 1 x 120 mnf jako przewéd ,PE”. Projektowane kable wyprowadzi rozdzielni
istniegcym kanatem kablowym na kalW rozdzielni zostawi 10 m zapas kabla dla wgpia
we wskazane przez inwestora celki. Kable z kanalprowadzé na trzech drabinach
kablowych D300 pdcianie i dalej pod stropem hali do szynoprzewodow.

Kable zasilajce zostaly dobrane na ohalnas¢ pradows wg PN-IEC 60364-5-523:2001 dla
sposobu ulzenia E/F w temperaturze +3C na spadek nagiia poniej 2 %. Sumaryczny
spadek napcia do odbiorow kacowych nie przekracza 4 %.

W zwigzku z zwikszeniem zapotrzebowania mocy istqigl oszynowanie rozdzielni RG nn
nr 1 zostanie wymienione na system szyn miedziarBct00x10 w ukiladzie pionowym.
Rozstaw szyn w osi 180 mm. Podparcie uchwytamiaaghymi co 750 mm. Szyny
paosrednie zostanwymienione na szyny miedziane 60x10 w istgogm ukiadzie poziomym
(In = 985 A). Szyny gtbwne wraz z mostem szynowymangformatora zostaty dobrane na
nastpujace parametry:

INn=2480A k=476 kKA p=107,7KkA

Umozliwia to petne wykorzystanie mocy zabudowanego g transformatora suchego
15/04 kV, 1600 Kva.

- system rozdziatu energii

Do wykonania rozdziatu energii elektrycznej w ladtorium projektuje si uktad czterech
szynoprzewoddéw MR630 (PR6-9) podwieszonych na koksfach do stropu hali.
Szynoprzewody dua zasilane przez gtowgczasilajca 630 A z rozacznikiem. Uradzenia i
instalacje bda zasilane ze skrzynek odptywowych zawieszonych mgnaprzewodach.
Projektowany system szynoprzewodow uwdgia potrzeby energetyczne przewidywanej
przebudowy laboratorium z zachowaniem rezerwy podygate ewentualne potrzeby
Laboratorium. Szynoprzewdd PR-8 zostanie zasilonigtziepcego kabla tymczasowego
zasilania chilleréw, ktorych zabezpieczenia i kalzdasilagce naley przepia¢ na ten
szynoprzewod.

- Instalacja elektryczna sity i gniazd wtykowych.

Instalacje zasilania wszystkich odbioréw technatagych, sity i rozdzielni z gniazdami
wtykowymi 400 i 230V wykona przewodami YDY i kablami YKY o odpowiednich
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przekrojach wskazanych i dobranych na schemataahniach instalacji. Przewody i kable
uktadane w korytkach kablowych w hali i w odpowiadnostonach w kanatach i w ziemi.
Wszystkie odbiory &da zasilane z projektowanych szynoprzewodow przezzyski
odptywowe wyposzone w odpowiednie ugdzenia zabezpieczae.

- Instalacja gwietlenia.

Dla potrzeb laboratorium oraz pomieszczeydzielonych zaprojektowanoswietlenie o
odpowiednim natzeniu (& = 300 Lx) oprawami w odpowiednim wykonaniu dostwanym
do miejsca zainstalowania. Oprawy zosgtaawieszone w hali na zawiesiach mocowanych do
konstrukcji stropu. Instalacja przewodowa wykonakabelkami YDY uktadanymi w
korytkach K50. Instalacja swietlenia podzielona na obwody gzetane odpowiednio
rozmieszczonymigcznikami z wykorzystaniem przekakow instalacyjnych. Typy opraw i
osprztu oraz wartéci natzenia gwietlenia podane na rysunku instalacgywetlenia.

- Oswietlenie bezpieczstwa.

Nad wygciem z laboratorium zostanie zamontowana autonamaicaprawa swietlenia
ewakuacyjnego z podtrzymaniem pracy na 3 godzinyogD ewakuacyjne na hali
laboratoryjnej zostan oswietlone przez oprawy wyposane w moduly éwietlenia
awaryjnego z podtrzymaniem 3 godzinnym. Instalacigewodowa wykonana jak na rysunku
instalacji gwietlenia.

- Zasilanie urgdzei wentylacyjnych.

Instalacje zasilania wszystkich gdzen wentylacyjnych oraz klimatyzacji wykot&ablami
YKY (koniecznG¢ pracy instalacji na zewitrz pomieszcze i w ziemi) o odpowiednich
przekrojach wskazanych i dobranych na schemataahniach instalacji. Przewody i kable
uktadane w korytkach kablowych przygotowanych diatalacji sity. Wszystkie odbiory
wentylacyjne bda zasilane z projektowanych szynoprzewodow przezyski odptywowe i
rozdzielnie stacjonarne wypasae w odpowiednie ugglzenia zabezpieczae | zajczapce.
Obwody zasilania wyprowadzone do agzen wentylacyjnych na dachu osténiurkami z
tworzyw sztucznych odpornych na promieniowanie WWentylatory stanowisk badawczych
sterow& przez falowniki umieszczone w rozdzielnicy. Zadkjrsterugpce falownikami
mocowa& przy rozdzielnicy. Dobdr updzen oraz oprzewodowania pokazano na planie
instalacji i schemacie zasilania. Centrale wentyteei klimatyzacyjne sterowane zgodnie z
PT wentylaciji.

- Ochrona przeciwpotgniowa.

Ochrona podstawowa to obudowy, ostony i izolaggewodow. Jako ochrendodatkovy
zastosowano bloki #hicowo pgdowy wylgcznika szynoprzewodu oraz \wgkniki
réznicowo-pgdowe na poszczegoélnych obwodach. Wszystkie metalczyéci obudow i
konstrukcji nie bdace normalnie pod nagiem naley polgczy¢ z trwale z obwodem ,PE”.

- Instalacja odgromowa.

Istniejgcy system ochrony obiektu nie ulega zmianie.

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU NA SRODOWISKO

a) zapotrzebowanie na wed odprowadzenigciekow
bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego

b) emisja zanieczyszaezgazowych, pytowych i ptynnych
nie przewiduje sitego rodzaju zanieczyszcge

a) rodzaj ilas¢ wytwarzanych odpadow
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przewiduje s} odpady socjalno- bytowe segregowane, przechowywangojemnikach i
okresowo wywaone przez uprawnione jednostki;

b) emisja hatasu, wibracji i promieniowania

nie przewiduje si

C) wptyw obiektu budowlanego na istniey drzewostan, powierzclgraziemi i wody
- brak ra@linnosci

- nie przewiduje sinegatywnego wptywu na powierzchmiemi,

- odprowadzenie wéd - do sieci kanalizacji deszczowej

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
Przebudowa pomieszazev Zaktadzie BW nie spowoduje zmiany warunkéw wniisgcej
strefie paarowej ktégp stanowi cata hala nr 3.
e Obchzenie ogniowe
Obcizenie ogniowe w pomieszczeniach nie przekroczy 500/
e Hydranty.
Hydranty wewwtrzne 52 znajduj sie w korytarzu w pobliu bramy wjazdowej do hali przy
stupie K-6, przy bramie do ob. nr 5 i przy stupie.
Na terenie Zakfadu istnieje sibydrantowa wypos@na w hydranty naziemne 100.
e Sprzit ganiczy.
Pomieszczenie Il natg wyposayé w ganicg sniegowy GS-5xBCE 5 kg i umgeic ja przy
bramie wjazdowej do pomieszczenia
Pomieszczenie V wypogg w ganicg sniegowg GS-5xBCE 5 kg | umigi¢ ja przy wegciu
do magazynku /pola odktadczego/.
Pomieszczenie | wypogane jest w niezfrlng ilos¢ sprztu ganiczego.

11. OSWIADCZENIE:
Oswiadczamgze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgednobowgzujagcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

architektura: sprawdzay:
konstrukcje: sprawdzgjy:
instalacje sanitarne: sprawdgay;
instalacje elektryczne: sprawdgayj:
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Przebudowa pomieszcag stanowisk i instalaci
w istniejacym laboratorium BW w hali nr 3 Instytutu Badan i Rozwoju
Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Biatej
wraz z zainstalowaniem chtodnicy wody z pompowasioraz central
wentylacyjnych na zewntrz obiektu.

obreb: 0038 Stare Bielsko,
|. ew. Bielsko- Biata, dz. nr 430/3, 314/3
powiat: M. Bielsko- Biata, ul. Sarni Stok 93
kategoria : IX

Informacja BIOZ

Inwestor:
Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o0.0.
43-300 Bielsko- Biata
ul. Sarni Stok 93

PROJEKTANT:

Wszelkie prawa zastrzéone
Bielsko-Biata czerwiec 2017



1. Zakres robot.

Projekt prac w hali nr 3 obejmuje :

- projekt przegrodsciennych oraz stropu podwieszonego z uwdgieniem wymogow
oswietlenia.

- przebudowa posadzki istriepj

- zabudow na murach istniggych warstw izolacji akustycznej,

- wprowadzenie w murach istnieych wewntrz hali okienek kontrolnych
- wykonanie budynku pompowni, obiektu wolnogt®go na zewstirz hali
- posadowienie central klimatycznych, posadowiehiednicy,

- posadowienie zbiornika podziemnego, retencyjnego,

- zagospodarowanie terenu obok hali 3

2. Wykaz obiektdow.

W strefie zagreenia znajduje si wylgcznie rejon robot— hala nr 3scislej rejon
projektowanych robo6t obejmagych przebudowywane pomieszczenia ( przegrodytysufi
posadzki). Zagrenie mae obejmowa monta elementéw na poziomie ponad 4,0 m nad
posadzlk oraz roboty zwjzane projektowan zabudow s$ciankami aluminiowymi.
Zagraeniem g prace montzowe zwhpzane z budow obiektu pompowni oraz rozkopy
fundamentowe w posadowieniu podziemnego zbiomekencyjnego.

3. Instrukta pracownikow

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia

- zasady bezpcedniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezapyetd przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéadkéw ochrony indywidualnej oraz odziei
obuwia roboczego

4. Zagrazenia zyciaizdrowia mogce wysgpi¢ przy prowadzeniu robot :

Ze specyfikacji rob6t wynikaj nas¢pujace zagréenia :

a/ Roboty fundamentowe— wyburzenia starej posadekbnowej oraz rozbiorka i morta
scianek— upadek z konstrukcji zabudowanej, sttuiezen

b/ Roboty betonowe i zbrojarskie - skalecze#fiadnia: przez okres trwania budowyy/.

c/ Roboty na wysokwi- zagraenie upadkiem z wysokoi, pottuczenia

Iwysoka: budynki, przez okres trwania budowy/.

d/ Roboty monterskie i spawalnicze- zagmie upadkiem z wysokoi, pottuczenia,
porazenia, skaleczenie /wysoka: przez okres trwania \wyto

5. Zabiegi mage zapewr bezpieczestwo pracy :

Dla zapewnienia bezpiecmtwa pracy nalg :

Al zapoznd sic z map sieci uzbrojenia terenu.

B/ wyznaczy stret niebezpieczgnzwigzamy z prag maszyn mechanicznych.
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C/ zostag wydzielone strefy przeznaczone do transportu poegn materiatow budowlanych
E/ teren sktadowiskackzie wyrownany i odwodniony.

F/ na powierzchniach wzniesionych na wysc¢ksiza niz 1,0m nad poziom terenu lub
podiogi, na ktdrych mag przebywa pracownicy lub shmcych jako przejcia, kxda
zainstalowane balustrady skiagtzg s¢ z poeczy ochronnych umieszczonych na wysako
co najmniej 110 cm i kraggnikdw o wysokdci co najmniej 15 cm. Poruzy pokczy i
kraweznikiem bgdzie umieszczona w potowie poprzeczka lub przesttaepowinna by
wypetniona w sposéb unierdoviajgcy wypadné¢cie oséb.

6. Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadaerobot budowlanych :
oznakowanie zagren ,

wydzielenie strefy robot ,

tymczasowa instalacja elektryczna

wjazdy /znaki STOP/

tabliczki ostrzegawcze

uwaga :
Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajodw przepisoOw oraz

zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowgizkow.
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Przebudowa pomieszcag stanowisk i instalaci

w istniejacym laboratorium BW w hali nr 3 Instytutu Badan i Rozwoju

Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Biatej
wraz z zainstalowaniem chtodnicy wody z pompowasioraz central
wentylacyjnych na zewntrz obiektu.

obreb: 0038 Stare Bielsko,
j. ew. Bielsko- Biata, dz. nr 430/3
powiat: M. Bielsko- Biata, ul. Sarni Stok 93
kategoria : IX
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

na podstawie nagtujacych przepisow:
1. Prawo budowlane Dz. U. poz.290 z 2016r
2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie
tekst jednolity - (Dz. U. poz. 1422 z 2015r.) >

Inwestor:
Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o0.0.
43-300 Bielsko- Biata
ul. Sarni Stok 93

PROJEKTANT:

Wszelkie prawa zastrzéone
Bielsko-Biata 20 listopad 2017
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1. Potencjalne oddziatywanie obiektu ze wzgtu na odlegtéé od granic dziatki:

- Planowana inwestycja zlokalizowana jest wetnn istn. budynku, potmnego na
dziatkach otoczonychgsiednimi dziatkami natecymi do inwestora; zachowano przepisowe
odlegtaici od granicy z ssiedngy dziatka budowla wynoszce znacznie povagj min. 4.00m
sciamg z otworami okiennymi i drzwiowymi w str@rgranic

- brak oddziatywania

2. Potencjalne oddziatywanie obiektu ze wzgtu na wptyw obiektu nasrodowisko:

- odprowadzenigciekow: odprowadzenigciekow do kanalizacji sanitarnej natomiast
wody deszczowe zostazebrane za pomegieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do kanalizacji deszczowejScieki technologiczne odprowadzanes slo zbiornikdw
bezodptywowych i wywgone do utylizacji.

Bez zmian w stosunku do stanu istaogjgo.

- brak oddziatywania

- emisja zanieczyszazgazowych, pytowych i ptynnych
nie przewiduje si montau urzdzer emitugcych tego typu zanieczyszczenia,;
- brak oddziatywania

- gromadzenie odpadow

przewiduje s} odpady socjalno- bytowe segregowane, przechowywangojemnikach i
okresowo wywaone przez uprawnione jednostki.

- brak oddziatywania

- emisja hatasu, wibracji i promieniowaniasbiekt nie lgdzie wyposaony w tego
rodzaju urgdzenia
- brak oddziatywania

3. Potencjalne oddziatywanie obiektu ze wzgllu na &wietlenie Swiattem
naturalnym:

Odlegta¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na phlogi od innych obiektow
oraz od dziatek, na ktérych mava jest budowa takich budynkéw, umdisvia naturalne

oswietlenie tych pomieszcaeponiewa migdzy ramionami kta 60°, wyznaczonego w
ptaszczynie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wetvanym licu sciany na osi

okna pomieszczenia przestanianego, nie znajdgjgriestaniajca czs¢ projektowanego

budynku w odlegtéci mniejszej ni wysokaé przestaniania

- brak oddziatywania

4. Whnioski:
Z powyzszej analizy wynikaze obszar oddziatywania projektowanej inwestycjiamitza si
do granic wtasnych dziatek.
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Ekspertyza hali nr 3
Instytutu Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Biate]
wraz z zainstalowaniem chtodnicy wody z pompowasioraz central
wentylacyjnych na zewntrz obiektu.

obreb: 0038 Stare Bielsko,
j. ew. Bielsko- Biata, dz. nr 430/3
powiat: M. Bielsko- Biata, ul. Sarni Stok 93
kategoria : IX

Inwestor:
Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o0.0.
43-300 Bielsko- Biata
ul. Sarni Stok 93

PROJEKTANT:

Wszelkie prawa zastrzéone
Bielsko-Biata 20 listopad 2017



Hala nr 3 jest obiektem dwunawowym o ragpéci naw 2 x 24,0 m.

Wysoka¢ hali do spodu konstrukcji dachu wynosi 4,8m.

Poprzecznie, w osiach stupow zaprojektowaweetliki, ze szkleniem pochylonym o 30° od
pionu. Wscianach zamykagych nawy przyjto stupy co 6,0m.

- Konstrukcg w zadaszeniu hal stanowi uktagidgaréw przestrzennych o przekroju tratig
o boku 2,40 m, wspartych kcami na rgzdach stupow rozwidlonych od pionu.zigary
stanowi baz do zawieszenia ptatwi, ktére z uktadenazef i blachy pokrycia tworz tarcz
dachu.

- Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy faldowegiepleniem. Blachy produkcji krajowej
gr. 1,0 mm i wysokéxi fali 55 mm (188/55) ocynkowane.

- Platwie kratowe z krzylcami z petdw okmglych o rozpgtosci 7,2 m w przstach
srodkowych i 9,6 m prgstach skrajnych. Rozstaw ptatwi 3,0m. Ptatwie pdesgaskzenia
pionowe wsrodku rozpgtosci i w zatamaniach przy korytach. Ptatwie zawiesz@n przy
pomocy wieszakéw do ¢ztdw gérnego pasazaiigarow.

- Dzwigary dachowe przestrzenne rogpéci 24,0 m , sktadgj sic z dwoch kratownic
bocznych pajczonych g&s poziomy kray skzajaca, ktorej stupki (z rozetych i
zespawanych | PE ze spadkiem dwustronnym 5 &b6ptatewkami pod blachy pokrycia
swietlika. Skane wieszaki (kat 60° od poziomu) podtrzygug ptatwie, $ jednoczénie
ptaszczyzn przeszklenigwietlika dachowego o ksztalcie trapezu.

- Stupy gtéwne o przekroju 300 x 400 mm do poz,804sktadaj sic z 2 ceownikéw 300p
pofaczonych mg¢dzy soly naktadlky 340 x 10 mm @giglg. GOrne cgsci stupow rozwidlone w
ksztalt litery V podpierace drwigary zaprojektowano z blachownic dwuteowych. Stup
obliczono na jednostronne niesymetryczne ptanie koszendniegowym w skrajnym pegle
(na ptatwiach | = 9,6 m).

- Slupy boczne podtrzymige skrajne ptatwie sktadagic z 2 ceownikow 220 rozsugtych
do 400 mm i pajczonych przevgzkami.

- Podcagi skrajne rozpgitosci 6,0 m, oparte na stupach bocznych skiaggj z pohczonych
ceownikow.

- Korytasciekowe z obu stroswietlika projektuje si z blachy grubgci 2 mm.
- Stzenia wg schematu zaprojektowano w potfaci dachu wizdtian szczytowych i
podiuznych hali;  one uzupetnione gteniami pionowymi ptatwi.

- Stopy fundamentowezelbetowe typu stupowego z odsagizkagtbione 2,5m w gruncie.
Wierzch stopy ( poziom oparcia stupéw) na poziofjdm od poziomu posadzki. tawy
fundamentowe poéciany zewgtrzne betonowe.

- Posadzka w hali wielowarstwowa.Wg dotychczasowegngcposadzek w halach,
konstruowanych w okresie realizacji obiektu, prickye st w partii gkbszej warstw
chudego betonu grub. 15 do 20 cm. Na warstwie iggwka cementowa gruldr. 5 cm.
Beton niezbrojony, wylany bezfr@dnio na podize gruntowe. Grunty generalnig gliniaste.
Izolacji p-wilgociowej oraz podsypkwirowej pod betonem nie stwierdzono.
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W wyniku wizji w terenie nie stwierdzono uszkodzera konstrukcji budynku. Stan
elementéw konstrukcyjnych nie wykazuje gknieé, ani zadnych zwichrowan i osiadan.
Catos¢ obiektu utrzymana jest w dobrym stanie technicznymna biezaco konserwowana.
Wykonana zostata z materiatdw o wiéciwych rodzajach i przekrojach, ktore nie ulegty
do tej pory zniszczeniu.

Na podstawie w/w czynsm stwierdzam mwosé¢ dalszego zfytkowania obiektu i
projektowanej przebudowy .
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