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BW (inz. M. Pawlikowski) - sufit podwieszony sk 1:50
| <C

(strona prawa korytarza)
Rozmieszczenie elementdw sufitu Thermatex. Element podstawowy 60x60 cm.
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1. Konstrukcja nosna dla sufitu podwieszonego

|

2000 brama rolowan !
3000 : / 8 = typu Thermate’x mocowana jest do
] B2 konstrukgji nosnej dachu.
! g
_ ) 2. Sufit podwieszony typu Thermatex usytuowany
| 3 jest na poziomie 4,20 m oraz 2,50m tak jak
90 zaznaczono na niniejszym rysunku (poziom mierzony
p S ; ; od wykonczonej posadzki do spodu sufitu).
3. Na suficie podwieszonym (nad catosciq) wprowadzi¢
= k wetne mineralng akustyczng o grubosci 100 mm,
o = ostonieta od gory folig paroprzepuszczalna,
=1 =214
10 5], 600 wneka nalzy pozostawi¢
i - ie istniejacym, przestoniety kratka Wema.
il = 2y wykonywac¢ stropu akustycznego
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8 g = 8 mgrinz. Dominik Biernacki
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g olo g ierunek patrzenia po wejsciu na korytarz
o
— § § 9 BRANZA: BUDOWLANA SKALA: 1:50 DATA: 08.2017
{ { \ OBIEKT-ADRES: INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP.Z 0.0. NRRYS.
BUD. 3 43-300 BIELSKO - BIALA UL.SARNI STOK 93
INWESTOR: INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP.Z 0.0.
43-300 BIELSKO - BIALA , UL. SARNI STOK 93 6/k
TEMAT: BW - hala nr 3
Li NaZwARys,  BW (inz. M. Pawli i) - sufit i sk 1:50
Rozmieszczenie elementéw sufitu Thermatex. Element podstawowy 60x60 cm.
(strona prawa korytarza)




