Konstrukcja pompowni: Widok 2 - rozwiniecie konstrukgcji Sciany sk 1:25

obudowa panelami Paneltech gr.10 cm,

7 montaz piyt Paneltech do konstrukcj

nos$nej z profili zimnogietych
wedtug rozwigzan systemowych Paneltech

Uwagi:
1. STAL KONSTRUKCYJINA S355J2H OCYNKOWANA.

2. STAL ZBROJENIOWA KLASY AIIIN (RB500W),
STRZEMIONA: A-I.

3. SPOINY WYKONAC ELEKTRODAMI ER 146.

4. KONSTRUKCIE STALOWA, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE
ORAZ PRZECIWOGNIOWO.

5. LAWY FUNDAMENTOWE BETONOWE, ZBROJONE,
BETON KONSTRUKCYJNY KL. B 30. POBOCZA I

7 rk Hooxuooxm@.n.voo FUNDAMENTOW ZAIZOLOWAC P-WILGOCIOWO.

6. PRETY GWINTOWANE M16 KLASY 5.8.

7. WSZYSTKIE SPOINY GR. 5 MM, NA CALYM OBWODZIE RURY.
8. OBUDOWA PANELAMI PANELTECH, MONTAZ PLYT PANELTECH DO
KONSTRUKCII NOSNEJ Z PROFILI ZIMNOGIETYCH WEDLUG ROZWIAZAK
SYSTEMOWYCH PANELTECH

9. RYSUNEK ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII.

OPRACOWANIE:
mgrinz. Tadeusz Biernacki
upr. nr ewid. B-B 30175

OPRACOWANIE:
mgrinz. Dominik Biernacki

BUDOWLANA

SKALA: 1:25

DATA: 08.2017

chudy beton gr 15 cm, w przypadku braku gruntéw no$nych w podtozu
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| TEMAT:

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP.Z 0.0.

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP.Z 0.0.
43-300 BIELSKO - BIALA , UL. SARNI STOK 93

BW - hala nr 3

NRRYS.

24/K

43-300 BIELSKO - BIALA UL.SARNI STOK 93

usung¢ nienosny grunt i wypetnié¢ chudym betonem przestrzen do gruntu nosnego

NAZWA RYS.
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