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2 x YKY 4 x 185 mm?2
+ YKY(20) 1 x 185 mm? (PE) YDY 5 x 2,5 mm?
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Projektowane zasilanie kabin 16-20
7 7 7 2 X YKY 4 x 185 mm?2
+ YKY(20) 1 x 185 mm? (PE)
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na drabinie kablowej D300 po murku ogniowym
7 nad dachem przewiazki
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2 x YKY 4 x 185 mm? Projektowane zasilanie kabin 16-20

L o + YKY(20) 1 x 185 mm2 (PE) 2 x YKY 4 x 185 mm2+ YKY(z0) 1 x 185 mm?
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UWAGI:

1. Projektowane kable uktadaé na drabinach kablowych mocowanych w odstepach

nie wiekszych niz 2,5 m.

2. Drabiny mocowaé do &cian i konstrukcji hali przy pomocy uchwytéw z ksztattownikéw U22.

3. Przejécia przez $ciany uszczelnié masa ogniowa HILTI.

5. Metalowe konstrukcje wsporcze, ciagi drabin, przepusty potaczy¢ metalicznie z szyna PE obiektu.
Pofaczenia wykonaé przewodem min. LY 16 mm 2 lub bednarka Fezn 30x3 mm.
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7 7 3 I 7 7 7 Projektowane zasilanie kabin 16-20 7 7
23 4 X YKY 1 x 240 mm2 -
s + YKY(z0) 1 x 185 mm?2 (PE)
7 7 8 o 7 7 Pomieszczenie sezonowania 7 7 Sekretariat BH Kierownik BH Pokéj narad Kierownik BH Pracownia BHT W ostonie po elewacji Kierownik BHS ,uanoia BHS 1 Pracownia BHS 2 Pracownia Pracownia 7
E1 oo H elektronikéw $niadaniowy
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emat Rvsunku: - [nstalacije elektryczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWE . .
Czesfaw Podstawny ul. Goleszowska 10/17 Zasilanie elektryczne.
43-300 Bielsko-Biata tel (33) 8 112 733

Projektowane zasilanie kabin 16-20 =
2 x YKY 4 x 185 mm2+ YKY(z0) 1 x 185 mm?
na drabinie kablowej D300 pod okladzing
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Instytut Badan i Rozwoju Motoryzacji "BOSMAL" Sp. z 0.0.
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