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Urzadzenia zamontowane na tablicy
sygnalizacyjno sterowniczej "PUMA" przy kabinie
16-20

PUMA 16 -20
PPW Lz-PP16-20 obwod zaptonu
| [
13 14 17 18 PUMA 16
19 20 PUMA 17
21 22 PUMA 18
23 24 PUMA 19
25 26 PUMA 20
OZNACZENIA:
SW - stycznik obwodu zataczenia wentylatora odciggu spalin (podanie napigcia na silnik).
PUMA - stycznik podajacy napiecie zasilania do pulpitu sterowniczego komory 16-20.
PPW - przekaznik pomocniczy.

Pw, Pz, Lsw - przyciski sterownicze i sygnalizacja pracy wentylatora zamontowana na tablicy
sterowniczo sygnalizacyjnej "PUMA".
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE UStUGI PROJEKTOWE

TEVATRYSUNKU: |nstalacje elektryczne - ANEKS dla CNG

Czestaw Podstawny ul. Goleszowska 10/17 Rozdzielnia RN16-20 - schemat sterowania wentylatorem
43-300 Bielsko-Blaa tel (33) 8 112733 ociggu spalin i zasilania pulpitu "PUMA" dla poj. komory.
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