-T1

~F1

-W1

(2 x)

NYY-J(YKYZzo)

O m

1kV 4 X 185

-R1

Obciazenie:
L1,L2,L3:530,5 A



Plik: Bosmal k16-20

\n kt cables Dobdr kabli w instalacji elektrycznej za pomo@ nktdoc

Nr artykutu Typ Opis llosé
11070033 NYY-J(YKY zo) 1kV 4 X 185 300
IR i BM BOSMAL Sp 7.0.0 Tytut projektu: BOSMAL K16-20 Nazwa projektu:
ul. Sarni Stok 93 Klient: Wer.:
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Plik: Bosmal k16-20

\n ktcables

Punkt zasilania instalacji: -T1

Metoda ochrony
Napicie znamionowe
Czestotliwosé

Aktualne napjcie

Prad zwarciowy

DD 599 KA

3-fazowy

Cos(phi) 0,16
1-fazowy dla przewodu N 22,599 kA
Cos(phi) 0,16
1-fazowy dla przewodu PE 22,599 kA
Cos(phi) 0,16

Obciazenie pradowe-B

L1
L2
L3

530,5 A cos(phi) 0,90
530,5 A cos(phi) 0,90
530,5 A cos(phi) 0,90

AU przy temperatuirZg:przewodu 2 PG, 21%~5,0Vnall, L2, L3 (-R1)
2,3% ~ 5,6 Vnall, L2, L3 (-R1)

Calkoyy 5/ Obliczonejnie przewodu. : 74825 W

W obliczeniach programu wykorzystywangveytacznie dane dla kabli i przewodéw produkowanych prad cables S.A.
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Plik: Bosmal k16-20

\n ktcables

Obliczenia spadku naggia na odcinku: -W1

A przy 20°C R, =0,0076 ohm X =0,0060 ohm B

-_/WY\— u

Napigcie znamionowe i cegstotllwosc dla instalacji:  230/400 V, 50. Hz o
Opis kabla ; (2X) NYY- J(YKYZ,Q);:,lkV 4 X 185

Dlugos¢ kabla:
Liczba zgrupowanych kabli / uk’fadow

Metoda instalacji
Rodzaj trasy ...
Max temp prac:y I

IEC 60-364-523/PN-IEC 603223 04-2001
582,4 A
530,5 A cos(phi) 0,90

530,5 A cos(phi) 0,90
530,5 A cos(phi) 0,90

AU%
23%
23%
23%

przy 20°C | at 62 °C
2,1%~50Vnall,L2, Liﬂ 2,3%~56Vnall, L3 L

Strata mocy w kablu: 7482,5W Strata mocy w instalacji: 7482,5W

W obliczeniach programu wykorzystywangveytacznie dane dla kabli i przewodéw produkowanych prad cables S.A.
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\n ktcables

Obliczenia zwarciowe na odcinku: -W1

A przy 20°C R, =0,0076 ohm X =0,0060 ohm B

Napiccie znamionowe i estotliwos¢ dla instalaciji:

Opis kabla :

Dilugos¢ kabla
Obliczenie na podstawie

Ro+iX, Przg

Zwarcie w punkcie K
Ik-max
Ik-mg

R.+jX, Przewdd PE

-_/WY\— u

452625625 A s

Plik: Bosmal k16-20

230/400 V, 50 Hz

452625625 A s

22,599 kA Cos(phi) =0,16

21,115 kA
0,0018 +j 0,0106 ohm

0,0018 +j 0,0106 ohm

12,719 kA Cos(phi) = 0,49
11,015 kA Cos(phi) = 0,49

6,865 kA
0,0093 +j 0,0166 ohm

0,0321 +j 0,0326 ohm

W obliczeniach programu wykorzystywangveytacznie dane dla kabli i przewodéw produkowanych prad cables S.A.
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