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CENIA NR 109 NA STANOWISKA BADAN SILNIKOW SPALINOWYCH ( 5 KABIN OD 16 DO 20 ) W BUDYNKU 1a GsR

Przedmiar Robé6t

Podstawa naktadu, opis pozycji TIlosé ,Krot.‘[ Jedn.

mmmWKMMﬁmH—ﬂ&HH—

1.1 KNR 202/208/3 Stupy :elbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), ‘
(1) wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 9-12m/m2, transport |
e betonu taczkami, japonkami ‘ 7604 |m3
1.2 KNR 202/208/4 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), — I
(1) wysokosé do 4:m, obwéd do przekroju: 12-16m/m2, trans
betonu taczkami, japonkami ~2,295 m3
1.3 KNR 202/210/5 Belki i podciagi zelbetowe, obwéd/przekréi~bBelki: do 16m/m2,
(1) transport betonu taczkami, japonkams ~1,208 'm3
1.4 KNR 202/104/1 Sciany budynkéw jednokon acyjnych wyzsze niz 4.5'm, z I |
(1) cegiel budowlanych nych lub dziurawek, grubodé l-ej cegty, 1
3 zaprawa wapi ; cegla pelna 7 ~19,514 Im2
1.5 KNR 202/290/1 Zbrojemie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkéw i
(1) udowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm =055 %
1.6 KNR 2 0/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i
budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm ~0, 545 12
— 2 WYKONANIE NADPROZY / rys nr 5/K, 6/K , /[ bez nadprozy bramowych na parterze ( wykonane wczesniej )
2.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w Scianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i
ockiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé 0/.?.?
ponad 1/2 cegty wd G20 m3
™ 2.2 KNR 401/203/3 Uzupelnienie elementédw konstrukcyjnych z betonu 03‘5
) monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubo&ci ponad 20-cm Y Sl m3
© 2.3 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w §cianach z cegiel na zaprawie Zf
. cementowo-wapiennej, gleboko$é/szeroko$é 1/2 x 1 cegiy Y0 oo m
2.4 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, 3
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C 100 MM , 0 arep0|V |n
2.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, '
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C 160-mm 9,9() ~285000 m
2.6 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, 72
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260-mm ‘,W ~32,+660 |V m
2.7 Zamocowanie blach *aczacych od dotu 4{,() ~327000 kpl
2.8 Scalenie belek stalowych $ruba laczaca PG fi 12 co 600 mm 1
< 240 S 25,0 ~a3ro0e kpl
2.9 KNR 401/203/2 Uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych z betonu |
monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do 20-cm / | 0562
wypeinienie bruzd betonem naprawczym / / i m3
2.10 KNR 401/108/11 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 62,; l
1-km - =260 m3
2.11 KNR 401/108/12 Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na {z/
kazdy nastepny 1-km ', £1% 14,269, 4,00 m3
2.12 KNR 401/329/3 Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i 2
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ é;ﬁ(
) ponad 1/2 cegiy ijugpte] m3
j’ 2.13 KNR 401/709/5 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii ITI
- (2) (powierzchnia do 0,5-m2), podtoze z cegly, pustakéw prw
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, &Sciany =107000 szt

2.14 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; stropy 4/"@
ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki schodowe 4 ~2F 5007

2.15 KNR 401/705/3 Wykonanie paséw tynkéw zwykilych kategorii III na zamurowanych
(2) bruzdach na murach z cegiet lub 4cianach z betonu, bruzdy 7{”
uprzednio zamurowane cegia lub dachéwka, pas do 50-cm ’

2.16 KNR 401/708/3 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na

2,00 m2

~21,500| 2,00|m

£y oéciezach (na podlozach z cegie}, pustakéw ceramicznych, 7£za
betondw), tynk cementowo-wapienny, oécieza szerokosci 40-cm 87200 m
S Ostrozne rozebranie okladziny z blachy trapezowej pod otwory /5"“ e }fgl_
2.18 KNR 401/304/1 Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cem-wap, ‘
2 (1) cegtami | O, 8 ~ororen m3

2.19 KNR 401/716/1 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Iff, wykonywane‘ recznie, |
(1) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i piancbeton, Sciany : 9 9’ |
(4

ptaskie, pomieszczenie do 5-m2 ~eheprdf) | m2
2:20 Rozebranie $cianki przegradzajacej z GK , uzupeinienie ¢ 0 |
scianki z zabudowa drzwi aluminiowych 90 /] i kpl

3 WYKONANTE PRZEGROD STALOWYCH MIEDZY KOMORAMI/16/17,18/19,19/20 / rys 7/K,8/K, 9/K/

Sl NNET.£2.0.8 /5 ————TWykonanie-na-budowie—i-montai—konstrueii—spawanyeh —mars g ————
=2lementy 50-.kg et S = . i

3.2 KNNR 7/903/5 (3) Malouanie_zmontowanycn,'zabe.zpie.czenych farba -podkiadowa —
kenstrukcji_stalowych.farby. chlorokauczukowe-/-analogia/ 3,840, 2 004t
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji Tlose |Krot.| Jedn.
e ————
3.3 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z weiny mineralnej; 1 | |
piocnowa z pityt uktadanych na sucho / wypeinienie wewnetrzne
Scianki 12 cm zptyta z welonem z maty szklaneij / ~94,095 m2
3.4 Obudowa elementédw konstrukcji Scian piytami z weiny |
mineralnej na profilach stalowych w wykonaniu akustycznym (
podktadki , uszczelnienia ) gr 50 mm , z welonem z maty
szklanej ~188,190 m2
3.5 KNR 15/517/1 Ekran zabezpieczajacy z folii ( analogia ) - wodoodporna ,
paroprzepuszczalna 188,19 m2
AW RONANTE—~SPROPUNAD~KOMORAMT —1-6=2 Gt o gy s st e 4
4.1 KNNR 7/208/5 Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa |
elementu 50-kg 23,575
4.2 KNNR 7/903/5 (3) Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa
konstrukcji stalowych farby chlorokauczukowe / analogia / gksﬁf 2,00/t
4.3 KNNR 7/602/1 Lekka metalowa obudowa o nachyleniu do 10%, z blachy
B faidowej bez ocieplenia - blacha trapezowa TR50/260 ~174,707 m2
4.4 KNR 401/201/1 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania w
wysokosci do 4-m deskowan konstrukeji £ i 174 m2
4.5 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel ?glgapfawie
cementowo-wapiennej, gtebokodé/szerokosé 1 x-T/2 cegiy ~58,260 m
4.6 KNR 401/108/11 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami sﬁﬁawyladowczymi do
1-km s 1,748 n3
4.7 KNR 401/108/12 Wywéz gruzu sSpryzmowanego s chodami samowy*adowczymi na i
kazdy nastepny 1-km ~1,748| 4,00{m3
4.8 KNR 202/216/2 Piyty Zelbetowii/§krépowe ptaskie, grubosé¢ 15-cm, beton
(2) podawany pompa. ~183,356 m2
‘-,4.9 KNR 202/216/5 Piyty Ze towe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy w grubosci
(2) piyty; beton podawany pompa 183,356| 4,00|m2
4.10 KNR 202/290/1 rojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(1) budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm ~0,014 t
4.11 KNR 2 290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i
budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm ~2,289 t
=12 KNR 401/304/1 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cem-wap,
G ceglami | ~2,668 |m3
5 KONSTRUKCJA ZAWIESZENIA TOROW SUWNIC / rys 16/k /
5.1 KNNR 7/206/2 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oslon, masa do 20-kg § ~0,490 ok
5.3 Dostawa elementéw zawieszeniowych f 0,490
5.3 KNNR 7/903/4 (3) Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa
konstrukcji hal i wiat ramowych, hale z suwnicami
podwieszonymi, farby chlorokauczukowe 0,490 2,00/t
6 WYKONANIE OTWOROW W STROPACH I STROPODACHU / xys 157k /
6l Wykonanie otworu w stropodachu o $rednicy 300 mm dla kanaltu
spalinowego , uzupeinienie pokrycia , obrébki 5 kpl
6.2 Wykonanie otworéw w stropodachu 850 x 850 mm dla wentylacji
» uzupeinienie pokrycia , ‘ 4 kpl
) 6.3 KNNR 7/206/2 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oskton, masa do 20-kg - |
. postawy dachowe | ~0,814 t
&76-4 Dostawa konstrucji podparé 0,814 t
6.5 KNNR 7/904/3 (3) Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkiadowa
konstrukcji réznych, schody i pomosty, farby chlorokauczukowe 0,814! 2,00(t
6.6 Uzupeinienie pokrycia dachowego po postawieniu podstaw
dachowych 3 kpl
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE W KABINACH HAMOWNIANYCH
Tl Obudowa $cian piytami z weiny mineralnej na profilach % !
stalowych w wykonaniu akustycznym ( podktadki , uszczelnienia i
) gr 150 mm , z welonem z maty szklanej ; ~79.683[ |m2
1.2 Obudowa $cian pilytami z weiny mineralnej na profilach { 1
stalowych w wykonaniu akustycznycm( podktadki , uszczelnienia |
) gr 100 mm z welonem z maty szklanej 1. ~197,573 m2
7.3 KNR 15/51%/1 Ekran zabezpieczajacy w folii ( analogia ) - wodoocdporna ,
paroprzepuszczalna /a/ 3 ~277,266‘ m2 o
T4 Obudowa stropu plytami z welny mineralnej na profilach | ;
stalowych w wykonaniu akustycznym ( podktadki , uszczelninia ‘ | |
gr 150 mm z welcnem z maty szklanej ) j ~110,700 | |m2
8 BRAMY STALOWE , DRZWI WEJSCIOWE , OKNA
8.1 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi stalowe aklystyczne fabrycznie wykoriczone /a// |
45 dB / np firmy PENEDER w wyk.akustycznym oraz D65 Hérman na | | J
zewnatrz | ~43,120] .iﬁg,g
8.2 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe ~8,340 {m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn.
/8.3 KNNR 7/503/1 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1-m2 / okno
. akustyczne 45dB/ ~5,310 m2
8.4 Dostawa okien i drzwi 1] kpl
9 OBUDOWA Z PANELI Z BLACHY ALUMINIOWEJ
9.1 KNNR 7/502/1 Sciany, sufity z blach stalowych powlekanych i podiogi
aluminiowe, $ciany panelowe, oslonowe — panele z blachy |
aluminiowej LUXALON , wykonanie akustyczne , nalezy ‘
= - przewidzieé nizbedne obrébki i elementy tacznikowe ~465, 446 ‘m2
9.2 KNNR 7/502/3 Sciany, sufity z blach stalowych powlekanych i podiogi |
aluminiowe, sufity kasetowe, panelowe, panele z blachy
aluminiowej LUXALON , wyk akustyczne , nalezy przewidzieé i
niezbedne obrébki , elem.lacznikowe , obrébki przejsé inst. [ 110,70 m2
9.3 Dostawa elementdéw do obudowy $cian z paneli z blachy :
aluminiowej perforowanej z wkladka akustyczna | 4652446 {m2
9.4 Dostawa elementé4w do obudowy sufitu z paneli z blachy |
aluminiowej wraz z systemem rusztu montazowego , panele z {
wklejona warstwa akustyczna 110,70 |m2
9.5 Wykonanie izolacji z welny mineralnej oraz obrébek z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo ( wykonanie wediug stanu i
rzeczywistego ) - cbudowy okien , drzwi 15 |szt
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE KORYTARZ
10.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia ponad 2-m2 ~5,760 m2
10.2 KNR 401/708/3 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na
: (2) osciezach (na podlozach z cegiel, pustakéw ceramicznych,
i) betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci 40-:-cm ~7,200( 2,00[m
0.3 KNR 401/805/1 Uzupeinienie posadzek i oktadzin lastrykowych jednolitych,
posadzki (do 5.0'm2 w 1 miejscu) l-barwnych ~1,728 m2
10.4 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
(1) farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach ~137, 630 m2
10.5 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit
(1) cT 17 ~137,630 m2
10.6 KNR 202/829/1 Licowanie §cian piytkami na klej, przygotowanie podioza ~78,646 m2
10.7 KNR 202/829/7 Licowanie $cian piytkami na klej, plytki 20x20, metoda [
kombinowana zaprawa elestyczna f 78,646 m2
10.8 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynkéw, farbag emulsyjna bez gruntowania, 2-krotne ~58, 984 m2
10.9 KNNR 2/1401/7 Malowanie tynkéw, gruntowanie 58,984 m2
10.10 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z plytami z wiékien mineralnych, sufity z
rastami 600x600-mm ~504525 m2
TO=T: Listwy narozne , zakoficzeniowe do plytek l! !kpl
11 WYKONANIE PODEOGI W KOMORACH ORAZ W KORYTARZU
11.1 KNNR 7/206/3 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston, masa do 50:kg ~2,519]| [t
131..2 Dostawa konstrukcji wsporczej stalowych podiég , konstrukcia
ocunkowana , $ruby montazowe 1 kpl
11.3 KNNR 7/202/6 Pokrycie pomostéw blacha stalowa ocynkowana ~4, 963 t
} 11.4 KNNR 7/502/6 Sciany, sufity z blach stalowych powlekanych i podlogi
3 aluminiowe, ( pokrycie podestédw blacha aluminiowa ryflowana |
S analogia ) ~166,503 gmz
N — |
1.5 Dostawa plyt nakrywajacych prefabrytkowanych , konstrukcja
ocynkowana ( KONSTRUKCJA STALOWA OCYNK , BLACHA OCYNK , |
BLACHA ALUMINIOWA RYFLOWANA , 1 kpl
11.6 Wylozenie przestrzeni pod pokryciem z blachy w korytarzu
plytami z weilny mineralnej 1 kpl
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE MASZYNOWNIA
12.1 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; stropy |
plaskie, podciagi, biegi 1 spoczniki schodowe [ ~12,126 m2
12.2 KNR 401/705/2 Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii III na zamurowanychi
(2) bruzdach na murach z cegiet lub $§cianach z betonu, bruzdy
uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 30-cm 20,21 2,00|m
12.3 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
(1) farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach | ~377,884 m2
12.4 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit
(1) eT 17 377,884 m2
12.5 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynkéw, farba emuléyjna bez gruntowania, 2-krotne 377,884 m2
12.6 KNNR 2/1401/7 Malowanie tynkéw, gruntowanie 377,884 m2
12.% Malowanie belek stalowych istniejacych , wykonanie |
wykoficzenia otworéw przejéc wentylacii { 1 ‘kp{‘
12.8 KNRW 202/1105/3 Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace, grunt dyspersyjny | ~179,869\ |m2

strona nr


http://www.scantopdf.eu
http://www.scantopdf.eu

