1100

- STROPODACH ISTNIEJACY (STROP W TECHNOLOGI
ZELBETOWE]J - STROP DZ-5 WSPARTY NA BELKACH

STALOWYCH ZESPOLONYCH - 2x I 340

PRZEKROJ 1-1

268
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- PLYTA ZELBETOWA NA BLASZE TRAPEZOWE] 19CM

- KONSTRUKCIA NOSNA - BELKI STALOWE

- IZOLACIA AKUSTYCZNA Z WELNY MINERALNEJ 15CM NA
KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH (PROFILE ZIMNOGIETE)
- OSLONA Z FOLII PAROPRZEPUSZCALNE], WODOCHRONNEJ

- SUFIT PODWIESZONY Z PANELI LUXALON W WYKONANIU

HEB 120

AKUSTYCZNYM NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

- SUWNICA NA TORACH PODWIESZONYCH DO KONSTRUKCIJI STROPU
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PODLOZU
- PODLOZE Z CHUDEGO BETONU 10cm

- GRUNY RODZIMY

- FUNDAMENT ZELBETOWY / PLYTA, COKOL /
- 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACYINA
NA ZAGRUNTOW. EMULSJA ASFALTOWA NA

(8-10)

- ZWIR WIELOFRAKCYINY ZAGESZCZONY 10cm

- 1 FOLIA IZOLACYINA
- 1 x PAPA IZOLACYINA

-UBITY ZWIR 10CM
- GRUNY RODZIMY

PRZEKROJ 1-1,1-1',1"-1"
SKALA 1:50

- PLYTA ZELBETOWA NA BLASZE TRAPEZOWE] 19cm

- KONSTRUKCIA NOSNA - BELKI STALOWE HEB 12

- IZOLACJA Z WEENY MINERALNE] 10cm NA
KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH (PROFILE ZIMNOGIETE)

- OSLONA Z FOLII PAROPRZEPUSZCALNE], WODOCHRONNE]

- SUFIT PODWIESZONY 60x60cm NA WEASNYM RUSZCIE

PRZEKROJ 1'-1'
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- PODLOZE Z CHUDEGO BETONU 10-15cm (B-10)

|
NN
1

- POSZYCIE Z BLACHY (BLACHA 5mm +BLACHA
RYFLOWANA ALUMINIOWA 2mm)

- RUSZT Z PROFILI METALOWYCH 50/50 mm
WELNA MINERALNA TWARDA MIEDZY RUSZTEM

AUTORSKA PRACOWNIA

ARCHITEKTONICZNA

mgr Inz.arch. Barbara Szolomlak - Blemacka

B-B ul. Uroczysko 12 tel. 033 8194432

PROJEKTANT:

mgr inz.arch. Barbara Szolomiak-Blemacka
upr. nrewid. B-B 116/78

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

SKALA: 1:50 DATA: 03.2008r.

OBEKT-ADRES: OBR 8M ,,BOSMAL" BUD. NR. 1A - STARA HAMOWNIA
43-300 BIELSKO - BIALA UL.SARNI STOK 83

43-300 BIELSKO - BIALA UL. SARNI STOK 83
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PRZEKROJ 1-1, 1'-1',
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- STROPODACH ISTNIEJACY (STROP W TECHNOLOGI
ZELBETOWEJ - STROP DZ-5 WSPARTY NA BELKACH
STALOWYCH ZESPOLONYCH - 2x I 340

- 1Z0LACIA

KSZTALT(
- OSLONA Z
- SUFIT PO
AKUSTYC]

- PLYTA ZELBETOWA NA BLASZE TRAPEZOWE] 19cm
- KONSTRUKCIA NOSNA - BELKI STALOWE HEB 120

AKUSTYCZNA Z WEENY MINERALNEJ 15cm_NA

)WNIKACH STALOWYCH (PROFILE ZIMNOGIETE)
FOLII PAROPRZEPUSZCALNEJ, WODOCHRONNE]
DWIESZONY Z PANELI LUXALON W WYKONANIU
/NYM NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

- SUWNICA NA TORACH PODWIESZONYCH DO KONSTRUKCII STROPU
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- FUNDAMENT ZELBETOWY / PLYTA, COKOL /
- 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACYINA NA

ZAGRUNTOW. EMULSJA ASFALTOWA NA PODLOZU

- PODLOZE Z CHUDEGO BETONU 10cm (B-10)
- ZWIR WIELOFRAKCYINY ZAGESZCZONY 10cm
- GRUNY RODZIMY

PROJEKTANT:

P N mgr inz.arch. Barbara Szolomiak-Blemacka
AUTORSKA PRACOWNIA upr. nrewid. B8 11878
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