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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji c.o. i wod. kan. sali konferencyjnej i biur poz. +11,50
oraz hallu wejsciowego na parterze

1. Podstawa opracowania
- Projekt aranzacji wnetrz
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- uzgodnienia uzytkownikiem
2. Zakres opracowania
Opracowana zostata modernizacja instalacji c.o. i wod. kan.

3. Opracowanie zawiera
- strona tytutowa
- opis techniczny
- obliczenia
- rysunki: 1. Rzut parteru bud. Nr 5 skala 1:100
2. Rzut I pietra skala 1:50
3. Rozwiniecie instalacji c.o.

4. Opis rozwigzania projektowego.
4.1. Instalacja c.o.

W ramach modernizacji pomieszczen hallu gtdwnego i czesci biur na I pietrze

projektuje sie przebudowe instalacji c.o. polegaja

- na parterze wykonanie odcinka kanatu pod oknem (od istniejacego do
ciany) w ktorym utozy¢ nowy odcinek rurociggu powrotnego instalacji
c.0. Rurocigg wykonac z rur czarnych ze stali R-35 zaizolowany matami z
welny mineralnej gr. 50 mm folig Alu.

Istniejace grzejniki zdemontowac i wykona¢ nowe; ptytowe typ zaworowy
VK. Kolor grzejnikéw ustali¢ wg projektu aranzacji wnetrz.

Rurocigg zasilajacy grzejniki wykona¢ w kanale jw. odejscia do grzejnikdw
wyprowadzac ze $ciany przez garnitur przytaczeniowy.

Rurociggi c.0. w przestrzeni opracowania aranzacji wnetrza przesunaé w
sposob zapewniajacy mozliwos¢ ich zamaskowania ptytami gipsowo-
kartonowymi.

- na I pietrze projektuje sie wymiane grzejnikow na ptytowe z podejsciami
od dotu VK. W tym celu nalezy przebudowac wszystkie podejscia zasilajace
grzejniki oraz rury powrotne. W obrebie opracowania piony c.o.
przebudowac w sposéb umozliwiajacy ich zamaskowanie obudowg z ptyt
gipsowo-kartonowych. Rurociagi zasilajace i powrotne (nad posadzka)
poprowadzi¢: gdzie jest to mozliwe w bruzdach poziomych w izolacji a
pianki PE, w rejonie stupéw zelbetowych wykonac cokét z ptyt gipsowo-
kartonowych w ktérym ukry¢ przewody.

Wykonang instalacje poddac prdbie szczelnosci, regulacji nastaw na
zaworach termostatycznych, pomalowac przed zatozeniem otuliny.



4.2. Instalacja wod. kan.

- zaplecze kuchenne w sekretariacie
Zaplecze zlokalizowane bedzie w rejonie istniejgcego. Wykorzystad
istniejace podejscia wody i kanalizacyjne do podtaczenia nowego
zlewozmywaka.

- wezet sanitarny
Istniejacy natrysk ulega likwidacji, WC przeniesiony zostanie na inng
Sciane. Umywalka zostanie w dotychczasowym miejscu.

- kuchenka podreczna przy sali. W pomieszczeniu wykonac
zlewozmywak. Zlewozmywak podtaczy¢ do instalacji wod. kan. pom.
sanitarnego. Instalacje prowadzi¢ pod stropem parteru.
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Zestawienie materialow inst. c.o.

Grzejnik zaworowy ( z gtowicq termostatyczng) VK22-600-1400 kpl.
VK 22-600-1200 kpl.
VK 22-600-1000 kpl.

VK 22-600-400

2. Rury stalowe czarne PN-80/H-74219; R-35 Dn 80

[
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Dn 65
Dn 40
Dn 32
Dn 25
Dn 20
Dn 15

Zestawienie materialow inst. wod. kan.

kpl.
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem nierdzewny L=800 mm
Z syfonem Dn 50 podejsciem wody 2x wezyki z zaworkami katowymi  kpl. 1

I baterig zmywakowg stojacag

Zmywak pojedynczy nierdzewny L=500 mm z baterig stojaca

i podejsciami jw.

N

O owu

8
16
44
52
36
26

kpl. 1

WC wiszacy ze stelazem Geberit sptuczka z przyciskiem chromowanym kpl. 1
Umywalka z pétpostumentem L=550 mm z podejsciem jw.

Rury PCW Dz 50 mm
jw. lecz Dz 110
Rury PP zgrzewane Dz 25

kpl. 1
mb 14
mb 2
mb 18



