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TEMAT : REMONT SALKI KONFERENCYJNEJ
ORAZ POMIESZCZEN BIUROWYCH

ETAP1

Wykaz pozycji przedmiarowych przewidzianych do realizacji :

OBIEKT NR 5A , POZ. 11,50
( wersja z wymiang oszklenia okien )

Lp. Zakres Uwagi

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Roboty rozbiérkowe parter Poming¢

1.2 Roboty rozbiérkowe pigtro Uwzglednié ze zmienionymi
obmiarami

1.3 Roboty rozbiérkowe — klatka schodowa Pomina¢

2 PRZEBUDOWA

2.1 Posadzki parter Pomina¢

2.2 Sciany i sufity parter Poming¢

23 Portal wejsciowy Poming¢

2.4 Posadzki pigtro Uwzglednié ze zmienionymi
obmiarami

2.5 Sciany i sufity pigtro Uwzglednié ze zmienionymi
obmiarami

2.6 Klatka schodowa Pomina¢

2.7 Stolarka i slusarka Uwzglednié ze zmienionymi
obmiarami

3 WYPOSAZENIE

3.1 Wbudowanie mebli Pomingé

f/w./%.
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Kosztorys inwestorski

Modernizacja i remont czesci budynku biurowego
Osrodka Badawczo Rozwojowego Samochodéw
Matolitrazowych BOSMAL - wersja z wymiang
oszklenia okien

Data: 2008-12-30
Obiekt: Budynek biurowy Os$rodka Badawczo Rozwojowego Samochoddéw Malolitrazowych BOSMAL,
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko BRiala

Zamawiajacy: O$rodek Badawczo Rozwojowy Samochodéw Malolitrazowych BOSMAL, 43-300 Bielsko
Biala, ul. Sarni Stok 93
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strona nr: 2

Zalaczniki

Zatozenia do kosztorysowania

1.Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie projektu modernizacji i remontu czesci budynku
biurowego

mieszczacego sig w Bielsku Biatej przy ul. Sarni Stok 93, bedacego siedziba O$rodka Badawczo Rozwojowego
Samochodéw Matolitrazowych BOSMAL.

2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu kosztorysu inwestorskiego,
obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

3. W kosztorysie przyjeto Sredni poziom cen i narzutéw dla robét budowlanych na rynku lokalnym w IV
kwartale 2008 r.

Opis

Przedmiotem opracowanego kosztorysu sa roboty budowlane objete projektem modernizacji i remontu czeéci
budynku biurowego mieszczacego sie w Bielsku Bialej przy ul. Sarni Stok 93, bedacego siedzibag OSrodka
Badawczo Rozwojowego Samochodéw Malolitrazowych BOSMAL. Przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe na parterze, I pietrze i klatce schodowej

2. Roboty budowlane

- posadzki na parterze (wykonanie nowych warstw podkiadu, ulozenie posadzki z plyt marmurowych)

- Sciany i sufity na parterze

- przebudowa portalu wesciowego

- posadzki na pietrze

- Sciany i sufity na I pietrze

- klatka schodowa - wszystkie kondygnacje (wymiana oktadziny schodéw, wymiana balustrad)

- stolarka i $lusarka (wymiana oszklenia okien, wymiana drzwi aluminiowych na parterze i I pietrze,
wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej)

3. Montaz mebli i wyposazenia objetych projektem.

iynku biurowegp O$rodka Badawczo Rozwojowego Samochodéw Matolitrazowych BOSMAL - wersja z wymiana oszklenia okien
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ? Ilosé LKrot.' Jedn.
1 Roboty rozbidrkowe
1.1 Roboty rozbidérkowe - parter — _
1 KNNRW 3/1101/2 | | |
Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych, metalowe |
| szyby boczne wiatrolapu 1,05%(0,70+1,30)*2 = 4,2 l
| 4,2 4,2 m2
52 KNNRW 3/705/5
| Naprawa, wymiana lub uzupelnienie réznych elementéw metalowych, okno po
rozszkleniu /analogia - rozebranie aluminiowej konstrukcji przedsionka/
R= 0,200 M= 1,000 S= 1,000 i
1,55*2,30*%243,0%2, 30%2 = 20, 93|
dach 3,10%1,55 = 4,805 '
299735 25;7 m2
3 KNR 1323/110/4 (2)
Rozbiérki lekkiej obudowy jednestronnej dachu bez ocieplenia /analogia -
rozbidrka sufitu podwieszanego/
11,65%7,254(11,28+9,37)* {
2,20/2+40,20%4,00+0,20%0,85% |
. 2-6,30%*5,65 = 72,7225
2*(1,4544,50)*0,25+42*5, 65*
0,60 = 9,755
82,4775 82,5 m2
4 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2-m2 /analogia - wykucie drzwi Al/ 1 szt
5 KNRW 401/353/8
Wykucie z muru, odcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
2-m2 /analogia - wykucie drzwi Al/ ‘
1,40%2,20 - 3,08
3,08 3.3 m2
6 KNRW 401/331/2
Wykucie otworéw w Scianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i okiennych, na I
zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegiy
0,90*2,40 = 2,16
2,16 2;2 [m2

|
|7 KNNRW 3/313/4 1
| Rozebranie Scianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych z pokryciem obustronnym, l-warstwowe
(0,37+3,00+9,37+40,25)*3,80 = 49,362
49,362 49,4 m2

8 KNNRW 3/801/4
Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie cementowej /analogia -~ rozebranie
posadzek z piyt kamiennych na zaprawie cementowej/
11,65*7,25+(11,28+9,37)*
- 2,20/2+0,20*%4,00+0,20*%0,85%*
2-(0,90*0,45+0,35%0,25) *2 = 107,3325
107,3325 107,3 m2

9 KNNRW 3/403/1
Rozbidrka elementdw, niezbrojonych, recznie /rozbiérka podkiadu pod
posadzka/

107,30, 10 = 10,73 ]
10,73 10,7| m3

10 KNNRW 3/104/4
Wykopy nieumocnione wewnatrz remontowanego budynku, usuniecie ziemi z

parteru
107,3*0,15 = 16,095
16,095 16,1 m3
ill KNNRW 3/403/1
{ Rozbiérka elementéw, niezbrojonych, recznie /rozbiérka parapetédw
betonowych/
(7,50+1,45)*0,30%0, 07 = 0,18795
o - 0,18795] 0,2 [m3
12 Kalkulacja wlasna - wywbz gruzu i odpaddw z rozbiérki wraz z kosztami ! [ [ ]
s kladowania
s zkto 6,1%0,015 = 0,0915
Ziom Al 25,7*%0,02 = 0,514
panele AL 82,5*0,01 = 0,825
gruz ceglany, kamienny i
betonowy 2,2%0,12+107,3*0, 0640, 20 = 6,902
| piyty g-k, weina mineralna
| Ze Scianki 49,4%0,12 = 5,928
gruz betonowy z podkladu pod
Posadzka 10,7 = 10;7
- - 74,9605 25,0 m3

dynku biuroweago Osrodka Badawczo Rozwojowego Samochodéw Maiolitrazowych BOSMAL - wersja z wymiana oszklenia ckien
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét % Ilosé inot.! Jedn.
1.2 Roboty rozbidérkowe - pietro - ]
|13 KNRW 401/818/5 i 5 i i
| Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki /analogia - | | |
| zerwanie wyktadzin podiogowych tekstylnych rulonowych/ | i i
| 2,24*3,90+2,00*0, 65 = 10, 036! [
; 2,33%5,80+1,50*0, 50 = 14,264| f
i 2,83%5,80+4,26*0,50 = 18,544 | ;
! 7,50%5,80 = 43,5|
’ 1,35%3,40 = 4,59/
4,30*7,55 - 32,465
5,65*%5,80+2,78*2,11 = 38,6358
2,74*1,99 = 5,4526 |
| 2;50%1;35 = 3,375 |
| 2,45*3,00+2,90%*1, 85 = 12, 7488
| 3,35%4,30+2,90%1, 93 = 20, 002
| 5,80%4,35 = 25,23 [
‘ 5,80%2,85 = 16,53 g
245,3394 245,3 m2
14 KNRW 401/818/5
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki /analogia - v
zerwanie piytek podiogowych PCV/ 245,3 m2 ol
15 KNNRW 3/801/3
Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami |
2,24*%1,80+3,25*%11,80+2,20%* | m—
4,20+1,70%2,85+5,65*3, 25+ |
4,45%*3,00+41,15%5, 65 = 94,677 . |
94,677 9477 m2
16 KNNRW 3/403/1
Rozbidrka elementéw, niezbrojonych, recznie /rozbiérka parapetoéw |
betonowych/
0,40*%0,06*(2,90+2,90+2, 80+
1,45+4,40+2,90+2, 95) = 0,4872 —
0,30%0, 06* (6,10+6, 20+1, 40+ }
4,25+2,75+42,75+42,80+2, 90+ |
6,25) = 0,6372 “
1,1244 17T m3
17 KNR 1323/110/4 (2) o3
Rozbiérki lekkiej obudowy jednostronnej dachu bez ocieplenia /analogia -
rozbiérka sufitu podwieszanego/
pom. 1.8 i 1.9 1,35*%1,40+1035*%2,95 = 5,6025 )
5,6025 5,6 m2 vV
18 KNRW 401/402/3
Wymiana jednostronnego odeskowania $cian, deski profilowane, 1%-mm
/analogia - rozbiérka boazeri/
pom. 1,10 i 1.15 12,0 - 12,0
12,0 12,0 m2
19 KNR 401/819/15
Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek
pom. 1.9 2%(1,35+1,44)*2,70-0,80*2,00 = 13,466
13, 466 13,5 m Y
20 KNRW 401/353/4
Wykucie z muru, oScieznic drewnianych o powierzchni do 2-m2 ff _7,4’/ szt
21 KNNRW 3/301/1
- Rozbiérka Scian z cegiel, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennesj
pom. 1.14 0,16*2,24%*3,16 = 1,132544
0,08*(4,26+0,42+1,99)*3,16-
0,08*0,70*2,00 = 1,574176
pom. 1.8, 1.9, 1.10, 1.15 0,12%1,35%3,16 = 0,51192 !
pom. 1.2, 1.3, 1.6 0,12*¢(2,11+2,90+1,88)*3,16 = 2,612688 |
0,10*(1,93+0,52+3,00+2, 60+ | V
1,34)*3,16-0,10* (0, 80+ ] |
0,70)*2,00 2,66724| |
8,498568 8,5 m3
22 KNNRW 3/409/2 : )
Cigcie elementdw konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi, przy
zbrojeniu podwdijnym i krzyzowym { [
Sciana w sali konferencyjnej 15%(300+250)*2 = 19 200, 0] i
otwér pod kanal wentylacyjny |
w sali konferencyjnej 15* (35+442) *2 = 2 310,10
otwér drzwiowy do sali ‘ r
konferencyjnej 15%(180+210)*2 = 11 700,0
otwdr pod kanat wentylacyjny ‘ lw
nad drzwiami do sali ‘ v
konferencyjnej 15* (35+65) *2 = 3 000,0] | |
36 210,0 36 210,000 lem2 |
23 KNR 1312/1101/8 (1) { |
| Oscieznice stalowe /analogia - zamontowanie ram stalowych wzmacniajacych | |
wyciety otwor w Scianie zelbetowej w sali konferencyjnej/ ;
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
konstrukcja stalowa ram \/
Stalowych wg zestawienia 1027,0*0,001 = 1,027 |
- - 1,027 1; 027 t |
dynku biurowewgo Osrodka Badawczo Rozwojowego Samochodéw Malolitrazowych BOSMAL - wersja z wymiana oszklenia okien
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; Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt | Ilosé Krot. Jedn. |
24 KNNRW 3/408/2 - 5 [ [

Wiercenie otworédw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, { | |
| Fi-20-mm . ; I
|  otwory pod $ruby do ! |
| skrecenia ram stalowych [ v |
| przez Sciane zelbetowa 21*15 = 315,0 | [
: 315,0 315,0| I
|25 Kalkulacja wiasna - wywéz gruzu i odpadéw z rozbidrki wraz z kosztami [
| skladowania | I

wyktadziny 245,3%0,01 = 2,453 J ‘[

plytki PGV 245,3*0,01 - 2,453 | |
gruz z posadzek 94,7%0,03 = 2,841 | me | :
parapety 11 = 1,1 | |

sufity podwieszane 5,6%0,02 = 0,112 1

boazeria 12,0%0,01 = 0,12 |

piytki &cienne 13,5%0,02 = 0,27 |

gruz z rozbiérki $cian 8,5+1,0 = 9,5 7 \ o0

gruz zelbetowy 2,10 = 2,1

20,949 20 m3
1.3 Roboty rozbidérkowe - klatka schodowa e
26 KNR 404/804/2 t

Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych, kondygnacja II |

/analogia/ i

czes¢ wewnetrzna 4,50+5,00+1,15+3,50+3, 50+ |

3,50+3,50 = 24,65 |
cze$é zewnetrzna 4,60+1,25+3,30+1,25+5, 00+ |
1,10+1,0+4,10+3,50+1, 25+
o 3,30+41,25+3,50+1, 0+1,10+
4,10+5,60+4,10+3,50+1, 25+
3,30+1,25+3,50+41,0+1,10+
| 4,10+5,60+4,10 = 79,0
| 103, 65 103,7 m
[27 KNR 1901/924/4
[ Naprawa stopni obiozonych masa lastryko, zerwanie oktadziny
(0,16+0,32)*1,60* (15+14+11*
4) = 56,064
1,40%3,30*3 = 13,86
0,20*(4,80*2+1, 65+3, 30+
1,65+4,80*%2+1,50+3,50*2+
1,65+3,30+1, 65+3,50*2+3,50*
2+1,65+3,30+1, 65+3,50%*2) = 13,7 |
83,624 83,6/ m2
28 Kalkulacja wiasna - wywbz gruzu i odpaddw z rozbidrki wraz z kosztami |
sktadowania
83,6*0,03 = 2,508
2,508 2.5 m3
2 Przebudowa
2.1 Posadzki - parter e |
29 KNRW 202/1103/1 (2) ; ;
Podklady z materialéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na [ |
podiozu gruntowym, piasek |
107,3*0,05 = 5,365
5,365 5,4 m3
30 KNRW 202/1101/1 (1)
Podklady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne]j, ukladanie reczne, na podiozu gruntowym, beton zwykity
107,3%0,10 = 10,73 l
10,73 10, 7| m3
31 KNRW 202/1116/7 I

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki ‘
| siatka stalowa /zbrojenie podkiadu pod posadzki/ 107,3[ m2
32 KNRW 202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej }

szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 107,3| m2
33 KNRW 202/608/3 [ [

Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych, poziome na \ i |
| wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa | T3 m2 |
34 KNRW 202/1104/1 i | 1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubodci 20-mm, ‘
| _zatarte na ostro 107,3 m2
35 KNRW 202/1104/3 [

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane \ [

grubosci o 10+mm - B 107,3| 4,00/m2
36 KNRW 202/1116/7 . ‘

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki

Siatka stalowa ) 107,3 m2
37 KNRW 202/2127/1 (2) ]

Posadzka peina z elementdédw prostokatnych, element do 6:m/m2, elementy ze |
S kal wybuchowych i przeobrazeniowych 107,3 imz

iynku biuroweaqo O$rodka Badawczo Rozwojowego Samochoddéw Malolitrazowych BOSMAL - wersja z wymiana oszklenia okien
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’_ Podstawa nakladu op:l.s pozycji, wyliczenie ilosci rcbot Ilosé K:cot.! Jedn. j
38 KuRW 202/2127/16 (2) N ' ]
Cokolik przy posadzce, wysoko§é do 20-cm, elementy ze skatl wybuchowych i ! |
przeobrazeniowych | | :
1,45+40,60+0,10+3,59+(0,08* | | |
2+0,97)*4+0, 0840, 42+0, 32+ | ! ;
0,95+0,25+1,55+1,55+0, 25+ [ | |
1,99+0,17+0, 9047, 40 B 26,09 | ; !
26,09 26,1| im |
39 KNRW 202/2119/2 (3) |
Parapety, p6iki, lady i nakrywy, grubosé¢ do 4-cm, szerokosé do 30-cm, |
elementy ze skal wybuchowych i przeobrazeniowych ’
1,45+7,40 = 8,85|
8,85 8,85 m
2.2 Sciany i sufity - parter s
%40 KNR 14/2010/3 (2) ‘
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, &cianki jednowarstwowe, typ 100-101 |
8,78%3,80-(0,98*3,20%4+
0,49*3,20) = 19, 252
19,252 19,3 m2
41 KNR 14/2010/3 (2) j
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101
/analogia - $cianka lukowa/
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 [
Scianka tukowa (7,5040,30)*3,80 = 29,64 | |
29,64 29,6 m2
42 KNR 14/2010/9 (2)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101
(1,4043,59+1,47)*4,0-3,59*
2,70 = 16,147
16,147 16,1 m?2
43 KNR 14/2010/7 (2)
Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, Scianki jednowarstwowe, typ 50-101
8,80%3,80-(1,40*2,20+4,00%
2,70) = 19,56
19,56 19,6 m2
44 KNNR 2/1108/4
Boazerie panelowe /analogia - boazeria z paneli z lakierowanej plyty MDF
przyklejanej do Sciany klejem montazowym/
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 |
(0,10+9,0+0,34+43,57+1,50+
0,25)*3,80-3,57*2,70 = 46,449
46,449 46,4 m2
45 KNRW 202/1410/3 (1)
Szklenie ram gotowymi szybaml ze szkla specjalnego, do 3,0-m2 /analogia/
0,98*3,00%4+0, 49*3, 40 = 13,426
L 13,426 13,4 m2
46 KNRW 508/301/1
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, koiki plastykowe w
podiozu gazobetonowym /analogia/
pod bariery 3*15 = 45,0
pod profile do mocowania
szyb 3%5+%2 = 30,0
75,0 78 [szt [
47 KNRW 508/701/11 [ i
Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na } |
Scianie, masa do 5-kg, do 4-mocowan /analogia - montaz barier i profili ‘ [
do mocowania szyb - gciana B/ '
bariery 15 = 15,0 ‘
profile do mocowania szyb 5*2 = 10,0]
25,0| 25 [szt |
|48 KNR 14/2012/3 | | | [
\ Oktladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z | !
ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany [ ‘[ |
1,18*9,40+2,65*%7,55+4,10* | | | [
6,00+41,10%6,10+0,60%4, 10+ | i { |
3,14*2,60*2,60/4/4+0,25% }
3,60+0,25*%4,00 = 68, 09615 ‘
| - o 68,09615 68,1 m2 |
49 ORGB 202/1134/2 (1) [
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | 20,5 m2 :
50 KNRW 202/2011/2 \ |
Tynki (giadzie) l-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
grubosé 3-mm, $ciany, podioze z tynku T [
2,70*3,60+2,70*%4,00 = 20,52 |
70,57 20,5 m2
51 KNRW 202/2011/7 ‘
Tynki (gtadzie) l-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, ] |
_ dodatek za pogrubienie o 2-mm tynkéw $cian 20,5 |m2 ‘
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52 KNRW 202/1510/3 ]
Malowanie farbami emulsyjnymi, podloZa gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne 20,5 m2 |
53 KNRW 202/1510/7 |
Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne 68,1 m2 |
2.3 Portal wejsSciowy s ]
|54 KNRW 401/101/3 o
! Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych
| 0,50%0,50%2 = 0,5 ‘
0,5] 0,5 m2
55 KNRW 401/209/3 !
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10-m2, beton |
zZwirowy o grubosci do 20-cm | 0,5] B 1m2 ]
56 KNRW 401/103/3 } i 1 :
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25-m2, giebokosé do 1,5'm, grunt ! I ‘ }
kategorii IV | |
0,25%0,25%1,0%2 = 0,125| . ‘ f
0,125] 0,1/ m3
57 KNRW 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton
ukiadany recznie
0,25%0,25%1,0*2 = 0,125
0,125 0,125 m3
58 KNRW 202/224/5 (1) ‘-
Siupy zelbetowe wolno stojace, peine, obwdd do 2.0-m, beton uktadany {
recznie |
0,25%0,25%2,45%2 = 0,30625
0,30625 0,306 m3
59 KNRW 202/210/4 (1)
Belki i podciagi zelbetowe, obwéd/przekrdi belki: do 14-m/m2, beton
ukladany recznie |
0,25%0,25%4, 60 = 0,2875 1
0,2875 0,3 m3
60 KNRW 202/259/2 (3) |
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw, przygotowanie i montaz |
zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane 0,045 t
61 KNRW 202/259/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz
zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie 0,010 i
62 KNRW 205/101/4
Hale typu lekkiego, ramy /analogia/
0,392 = 0,392
0,392 0,392 t
63 KNR 21/4004/6 (4)
Poszycie Scian szkieletowych, $Sciany z piyt widrowych /analogia -
poszycie konstrukcji stalowej piytami 0SB/
1,87%3,33+(0,95+0,26)%2,57%2 = 12,4465
1,88+*3,11 = 5,8468
18, 2933] 18, 3| m2
64 KNRW 202/410/3 ; |
Olacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm /analogia | !
— olacenie konstrukcji stalowej/ i |
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
1,87*3,33 = 6,2271
6,2271 6,2 m2
65 KNRW 202/612/3
Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1-warstwa f
1,87%3,33 = 6,2271 }
6,2271 6,2 m2 |
66 KNRW 202/612/4 |
Tzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z plyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe 6,2 m2
67 KNRW 202/612/6
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pionowa z piyt i
ukiadanych na sucho |
(0,95+0,26)%2,57*2 = 6,2194| [
1,88*3,11 = 5,8468) l
- 12,0662 1213, m2
68 KNR 15/517/1 i
Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami do tat, ulozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcego z folii /analogia - ulozenie izolacji z folii
Paroszczelne] oraz wiatrochronnej/ 18,3 2,00(m2
69 KNR 14/2012/2 T
Okladziny stropéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z {
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podioza }
sufit portalu wesciowego 1,80*%2,80 = 5,04
| 5,04 5,0 _|m2
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70 KNRW 205/903/6 - ) [ ‘
’ Sciany i sufity z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem [ |
| akrylowym lub tworzywem PCW oraz typu Feall z blach aluminiowych, sufity | |
| komorowe SK-2 /analogia -oblozenie portalu plytami "ALUCOBOND" na |
% konstrukcji aluminiowej/ !
I 0,40%4%2,45%2+0,40%4*3,80 = 13592 ‘ !
1,88%3,11*2+(0,37+0,30)*3,11 = 13,7773 i
| {0,26+0,95+0,15) *2,45%2 = 6,664 ?
| o 34,3613 34,4 im2 |
71 KNRW 202/501/1
Pokrycie dachéw papa na podilozu drewnianym, l-warstwowo ‘
1.,18%3,33 = 3,9294 | ]
3,9294 3,9 m2 \
72 ORGB 202/526/1 (1) [
Pokrycie dachéw blacha z cynku na zwoje, arkusze do 0.70-m2, dach do | 1
100-m2, blacha grubogci 0.55-mm 3,9 im2
73 KNRW 202/1215/4 . 1 {
Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.5-1.00-m2 /analogia - (
zamontowanie liter nawy BOSMAL nad portalem wejéciowym/ 6{ ‘szt
2.4 Posadzki - pietro =
74 ORGB 202/1134/1 (1) %
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 ,..?4 &"-'—'o?f’ffa
245,3494,7 = 340,0 =
340,0 340,70 m2
75 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosé ..--Yde:‘Zf&jé
5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" 340;0 m2
76 ORGB 202/1130/3 (2) 7 & .t
Warstwy wyrdownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek ?fv‘a"’;-‘/rjﬂ
lub potracenie za zmiane grubo$ci o 1l-mm, zaprawa "Ceresit CN 72" 3}9,/0 20,0{m2
77 KNRW 202/2127/1 (2) -
Posadzka peina z elementdw prostokatnych, element do 6-m/m2, elementy ze
skat wybuchowych i przeobrazeniowych
pom. 1.14 1,57*2,85 = 4,4745
hall 1.1 0,50*0, 60+2,90%2, 25+2, 00*
1,50+1,25*2,70+3,25*10, 40+
3,50*2,25+2,80*5, 60+0,40*
1,55+4,35%3,10 = 84,66
pom. 1.6 (zaplecze kuchenne
w sekretariacie) 1,58*3,20 = 5,056 -
94,1905 o472 m2
78 KNRW 202/2127/16 (2) i
Cokolik przy posadzce, wysokoéé do 20-cm, elementy ze skal wybuchowych i R
przeobrazeniowych
pom. 1.14 0,60+1,57+2,70+1,57+0, 15+
0,60+0,10*2 = 7,39
hall 1.1 0,60+0,55+0,60+2,10+40, 75+
0,70+0, 9542, 0542, 10+2, 05+
1,05+0,74+40,55+0,30+0, 60+
2,7540,15+40,704+1,50+3, 75+ |
1,40+1,35+0,50+2,75+0, 20+ |
1,0+0,1040, 60 = 32,44
zaplecze kuchenne w
sekretariacie 3,20 = 3,2 i
13,03 ,43,/0 n
79 KNRW 202/1124/1 i 1
Posadzki z wykitadzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podktadu |
13,0+22,5+25, 6+45,2+31, 5+ | ‘ |
2,16+2,9+3, 6+3,2+80,3 = 229, 96/ ] |
229,96) 230,0| [m2
80 KNRW 202/1124/6
Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, profile
230,0%*1,10 = 253;0
253,0 253,0 ) el
81 ORGB 202/2802/5 (2) | |
Licowanie $cian o powierzchni do 10+m2 piytkami kamionkowymi "Gres" na [ \
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubo$ci 5-mm, piytki 30x30, zaprawa { | |
"Ceresit" /analogia/ | ' !
pom. 1.9 (tazienka) 4,50+8,0 = 12,5 l -
K 12,5 12,5 fmz
82 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki 30x30,
zaprawa "Ceresit" | L
pom. 1.9 (tazienka) 2,0 = 2,0| [
2,0] 2,0 im2
83 KNRW 202/1520/1 (2) | 7 ]
Tapetowanie $cian, (na gotowym podiozu) tapeta gtadka lub ttoczona
pon. 1.7 7,89*%2,80-0,80%2, 00 = 20,492 o
20,492 20,5| m2 ]
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2 5 Sciany i sufity - pietro -r‘

Uzupeinienie Scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu

84 RKNRW 401/304/2 (1) | [
komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | ‘

0,90*2,00*0,10 = 0,18] { ;
(0,72+0,60+0,63)*3,20*0,08 = 0,4992| }
0,90*2,00*0, 16 = 0,288 ‘
1,33*3,20%0,12-0,80*2, 00* ‘
0,12 = 0,31872 }
‘ 1,33%3,20%0,20 = 0,8512] { |
1,55*3,20%0,16-0,90%2,00* | ‘ |
! 0,16 = 0,5056) 4 \
| (2,15+0,34+1,35+0,40) *3,20* | | |
0,10 = 1,3568 | ,
1,89*3,20%0,16-0,90%2,00%* { i |
0,16 = 0,67968 1 J
(1,60+0,10+0,80)*3,20%0,10- ‘ !
0,90%2,00%*0,10 = 0,62
0,20%0,30%3,20%2 = 0,384 =
5,6832 5,7 m3
85 KNRW 401/314/1
Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiel, zbrojenie bednarka |
/analogia/ | \
0,12*%0,25*1,0 = 0,03 |
0,16*%0,25*%1,10%2 = 0,088 |
0,10*0,25*%1,10 = 0,0275 VvV
0,1455 0,15 m3
86 KNRW 202/132/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
drzwi dwuskrzydlowe do sali
konferencyjnej 2,10%2 = 4,2 v
4,2 4,2 m
87 KNRW 401/71173 (2) '
Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kategorii III, ($ciany plaskie i siupy)
na podiozach ceramicznych, z gazo— i pianobetonéw, tynk c-w., do 5-m2
pom. 1.2 (3,15+0,60+2,15+0,30+0, 25+
1,45+0,15+0,45)*3,20-0,80*
2,00 = 25,6
pom. 1.3 (3,35+0,60+2,26+1,70)*3,20-
0,80*2,00 = 23,712
pom. 1.6 (0,32+0,10+1,35+0, 34+2, 05+
0,32+0,15+1, 60+1, 65) %3, 20-
0,80*%2,00*2 = 22,016
pom. 1.7 (0,42+0,10+1,25+0,44+2,15)*
3,20+0,80*2,00 = 15,552 [
pom. 1.8 (1,35+41,55)*3,20-0,80*2,00 = 7,68
pomn. 1.9 1,35*3,20-0,80*2,00+0,30*
2,00 = 3,32 ]
pom. 1.10 (0,63+0,60+0,72+1,35)*3,20-
0,80%2,00 = 8,96
pom. 1.11 0,80%2,00 = 1,6
pom. 1.13 1,55*%3,20-0,80%2,00 = 3,36
pon. 1.15 (0,71+0, 60+0, 64) *3, 2040, 80* v
2,00 - 7,84
119,64 119,6 m2
88 KNR 14/2011/8 (1) 5
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych piytami |
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciagdw
Jednowarstwowa, typ 75-101 ‘
obudowa Sciany Zelbetowej i
konstrukcji stalowej w sali 2*5,54%3,16-2*%3,90%2,50+ o 1
konferencyjnej 0,50*(2,50*%2+3,90) = 19,9628 ‘
19,9628 20,0 m2
89 KNR 14/2010/2 (2) : l
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach | 1 |
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 | | |
szatnia 0,65%3,20*2 = 4,16 | i
pom. 1.12 i 1.11 {1,35+6,20+1,05)*3, 20 = 27,52 [ i
pom. 1.6 0,80%3,20*2+3,00*3,20-0,50% i {
3,00%*2 - 11,72
pom. 1.2 i 1.3 (2,16+0,60+3,15) %3, 20 = 18,912 v
o 62,312 62,3 _m2 |
90 KNRW 202/1410/3 (1) | [
Szklenie ram gotowymi szybami ze szkla specjalnego, do 3,0-m2 /analogia/ | |
pom. 1.6 (zaplecze kuchenne w |
w sekretariacie) 0,50*3,00*2 = _ 3,0 IV J
e - o 3,0] 3,0 Im2 -‘
91 KNRW 202/1510/7 J
Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne
/ $cianki/ | g
55, %2 = 111, |
111_\ 111, 4| m2 |
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92 ORGB 202/1134/2 (1) o i
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 |
pom. 1.1 i 1.14 (2,90+2,45+0,60+3,80+0, 70+ | [
} 1,30+0,20+0,15+0, 3040, 15+ . ,
4,15+0,20+1,30) *2,45-(1,80* | [
2,30+0,80*2,00+2,90*1,50) = 34,5
(10, 80+0, 75+0,15+0, 30) * L ’
2,55-0,80*2, 0*4 = 24,2 [ f
(4,20+0,65+1,60+2,70+0, 35+ |
0,15+5,10+0,15+0,70)*2,67- !
(2,90*1,50+0,80*2,0*3) = 32,502
(6,0+5,30+4,0)*3,20-(1,80%*
. 2,20+0,80%2,00) T 43,4 ,
| 6,0%4,40+1,50*3,0 = 30,9 |
| pom. 1.2 (0,50+0,15+0,40+5,75+1, 55+
[ 0,65+0,30+3,15+0,60+2,15+
| 0,45+0,50+0,45+0,55+1, 45) *
2,85-(0,85*2,045,75*%1, 50+
1,55%1,50) = 40,36
pom. 1.3 (3,40+2, 25+0,55+3, 70+3, 95+
6,40)*2,85-(0,80%2,00+3,95*
1,50) = 50,1875
pom. 1.4 2*(4,40+45,95)*2,85-(0, 80*
2,00+4,40*1,50) = 50,795
pom. 1.5 2% (2,85+5,95)*2,86-(0,80*
2,0+2,85*1,50) = 44,461
pom. 1.6 2*(7,60+5,60)*2,85-(1,80*
2,20+0,80%2,00*4+5,80%1,50) 56,18
pom. 1.7 2% (4,30+7,60)*2,85-(0,80%
2,0*%2+4,30*1,50) = 58,18
pom. 1.8 2*(1,35+1,40)*3,20~-(0,80*
2,0+1,35*1,50) = 13,975
pom. 1.9 2%(1,35+1,65)*2,45-0,80%2,0 = 13,1
pom. 1.10 2*(1,35+2,50)*2,45-0,80*
2,0*3 = 14,065
pom. 1.11 2*(1,35+2,90) *2,45-0,80*%2,0 = 19,225
pom. 1.12 2*(1,35+3,10)*2,45-0,80*2,0 = 20,205
pom. 1.13 2*(5,90+13,35)*3,20-(0,80*
2,0%5+1,80*2,20+13,35*1, 50+
5,90*1,50) = 82,365 [
5.0*%13,35 = 66,75
pom. 1,15 2%(1,35+2,20)*2,45-0,80*%2,0 = 15,795
pom. 1.16 (0,83+0, 65+1,75+2,75+2, 60) * d:yﬁi 527
2,67 = 22,9086
734, 0541 13471 2,00 m2
93 KNRW 202/2011/2 L
Tynki (gladzie) l-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, J’!j_@
grubos¢ 3-mm, $ciany, podioze z tynku ol m2
94 KNRW 202/2011/7 A i
Tynki (gtadzie) l-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, J'% 50 l
dodatek za pogrubienie o 2-mm tynkdéw Scian '.‘/3‘2,/]-_‘ m2 |
95 KNRW 202/1510/3 599,50 [
Malowanie farbami emulsyjnymi, podloza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne 7}4‘,‘% m2
96 KNR 14/2012/3 ~
Okladziny stropéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z [
ksztaitownikéw CD i1 UD, ruszt podwdiny podwieszany |
pom. 1.1 1,80%4, 65+3,15%2, 2045, 60* |
| 2,90+4,50*2,80+2,70%1, 30+ |
- 2,0%1,40+2,25%2,85+0, 60* ‘;
0,55 = 57,1925 |
pom. 1.2 5,35*1,80+0,60%2,15 = 10, 92
pom. 1.3 5,60*%3,40+0,60*3, 40 = 21,08 r
pom. 1.4 4,40%5,50 - 24,2/ ,
pom. 1.5 2,85*5,50 = 15,675| |
pom. 1.6 5,60*7, 60 = 42,56] | | ‘
pom. 1.7 4,30*7,60 = 32,68| | 1 |
pom. 1.9 1,35%1,45 = 1,9575 | ‘L
pom. 1.10 1,35*1,90+0,60*%0, 60 = 2,925 |
pom. 1,11 1,05*%2,90 = 3,045] | |
pom. 1.12 1,05%3,10 = 3,255 ‘
pom. 1.13 1,0%5,75+1,0%7,10 = 12,85 ‘ :
pom. 1.14 1,60*2,85 = 4,56 ‘ i
pom. 1.15 1,35*1, 60+0,60%0, 60 = 2,52
pom. 1.16 0,83%2,20+1,45+%2,85 = 5,9535! //i’;z{ !
B 241,3785| 4 m2
97 KNRW 202/1510/7 ! T

Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne

_/sufity/
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98 ORGB 202/2702/1 -} |
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z | |
wiékien mineralnych, profile poprzeczne dilugos$ci 60-cm /analogia - sufit J |
podwieszany systemu Ecophon lub réwnowaznego/ [ |
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 \ i
| pom. 1.13 (sala \ | v |
; konferencyjna) 2,52*12,88 = 32,4576 |
| ) 32,4578 32,5| m2
199 KNRW 2027211972 (3) | I !
Parapety, péiki, lady i nakrywy, grubosé do 4-cm, szerokoéé do 30-cm, ‘ aé@a/‘)‘-jjl |z Ay 4?
elementy ze skal wybuchowych i przeobrazeniowych : v
3,96+1,90+6, 14 - 12,0 |
12, 0] 12,0] m
100 KNRW 202/2119/3 (3) '
| Parapety, pétki, lady i nakrywy, gruboié do 4-CE. szerokosé¢ do 50-cm, | ‘Zé?
elementy ze skai wybuchowych i przeobrazeniowyc | T
} 2,97+2,92+4,40+5,87+4, 30+ | OhTad L b ci ‘§7f35
' 1,33+1,57+6,25+4,53+1, 40+
5,92+2,87 = 44,42 |
44,42 44,4 m |
2.6 Klatka schodowa — {
101 KNRW 202/2128/9 (2) |
Stopnie wewnetrzne, proste oktadzinowe, z zamocowaniem 2-stronnie, |
stopnice grubosci do 5:cm, szeroko§é¢ do 40-cm, elementy ze skal
wybuchowych i przeobrazeniowych {
1,60* (15+16+12%4) = 126,4
126,4 126,4 m
102 KNRW 202/2128/13 (2)
Stopnie wewnetrzne, proste okladzinowe, z zamocowaniem 2-stronnie,
podstopnice grubecgci do 4-cm, szerokosé do 15-cm, elementy ze skal
wybuchowych i przeobrazeniowych 126,4 m
103 KNRW 202/2127/1 (2) |
Posadzka peina z elementéw prostokatnych, element do 6-m/m2, elementy ze
skat wybuchowych i przeobrazeniowych
spoczniki schodéw 1,38*3,40*3 - 14,076
14,076 14,1 m2
104 KNRW 401/304/2 (1)
Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu
komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne]
| wypeinienie istniejacych
i filaréw do przekroju
prostokatnego - parter 0,29*%0,27*4,50%*4 = 1,4094
I pigtro 0,29%0,27*3, 60*2+0, 12*
(0,28+0,44)*3,60 = 0,8748
II pietro 0, 29%0,2:4*3, 60*4 = 1,12752
3,41172 3,41 m3
105 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsja Atlas Uni Grunt, 2-krotne /analogia/
filary 2*(0,76+0,97)*(3,60+2, 60+
2,60)+(0,20%2+0,97)*1,10*3 = 34,969
2*(0,76+0,97)*(3,60+2, 60) +
(0,12*2+1,11)*4, 65 &= 27,7295
62,6985 62,7 m2
106 KNR 23/2612/6
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, 4ciany /analogia - wzmocnienie domurowanych
cze$ci filardw poprzez owiniecie caltos$ci siatka 2x/ 62,7 2,00|m2
107 KNRW 202/2107/5 (3)
Stupy i kolumny okiadzinowe, obwdd do 8'm/m2, grubo$¢ 4:cm, elementy ze
skat wybuchowych i przeobrazeniowych 62,7 m2
108 ORGB 202/2016/3
| Giadzie gipsowe l-warstwowe na belkach, stupach prostokatnych, biegach i
spocznikach schodowych, (grubo$¢ 3-mm) na betonie
policzki schodéw 0,25*(4,80%2+1, 65+3, 30+ f
1,65+4,80*%2+1,50+3,50*%2+ | |
1,65+3,30+1,65+3,50%2+3,50* ‘|
2+1,65+3,30+1, 65+3,50*2) = 17,128 [
biegi i spoczniki od spodu 1,60%(4,80+4,80+3,50%4)+
1,70*%3,30*3 = 54,59 |
B 71, T15] 71,1 m2 |
109 ORGB 202/2016/5
Giadzie gipsowe l-warstwowe na belkach, siupach prostokatnych, biegach i
L spocznikach schoedowych, dodatek za pogrubienie o 1-mm 71,7| 2,00m2
110 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podioZa gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne } 71,7 m2
111 Kalkulacja wiasna - rusztowania wewnetrzne do wykonania robét [
oktadzinowych filaréw, gtadzi gipsowych na policzkach schodéw i Scianach
klatki schodowej, robét malarskich - wysokosé rusztowania do 12 m 1 kpl l
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét L Ilo&é lKrot.} Jedn.
112 KNRW 202/1207/1 l ‘ R
Balustrady schodowe pretowe, przymocowane do policzkéw Srubami lub \ ]
spawane /analogia/ ‘ ‘
cze86 wewnetrzna 4,50+5,00+1,15+3,50+3,50+ | | . |
3,50+3,50 = 24,65| ! ‘
| cze$¢ zewnetrzna 4,60+1,25+3,30+1,25+5,00+ | ‘ | |
i 1,10+1,0+4,10+3,50+1, 25+ | [ | |
| 3,30+1,25+3,50+1,0+1, 10+ \ ' | i
4,10+5, 60+4,10+3,50+1, 25+ 1 |
‘ 3,30+1, 25+3,50+1, 0+1, 10+ | |
‘ 4,10+5,60+4,10 = 79,0 } 5
) 103, 65 103, 7 Im
2.7 Stolarka i slusarka == |
113 KNRW 202/1218/4 Y | |
Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe /analogia - parapety zewngtrzne z | ‘
blachy/ = '
parter 1,50+7,50 = 9,0 L
pietro 17,0+24,50+17,0 - 58,5/ 55459
&7:5 6 m
114 KNNRW 3/1107/7 =
Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej, rama i &cianka aliminiowa,
powierzchnia szyby do 1,0-m2
parter 1,50*0,90%12 = 16,2 —
1,50%1,50%6 = 13:5] =
pietro 1,50%1,50*%36 = 81,0 Zzgﬁf
110,7 109, 7 m2
115 KNR 19/1024/7 (1) 4
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,
jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami l-komorowymi /analogia/ |
0,90*2,20 - 1,98
22252 .67 = 5,9274 —
7,9074 79 m2
116 KNR 19/1024/8 (1)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,
dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami l-komorowymi /analogia/ |
1,40*%2,20 = 3,08 —
3,08 3.1 m2 1
117 KNR 19/1024/8 (1) |
Okna, drzwi i §cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, |
dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami l-komorowymi /analogia - | |
drzwi automatyczne/ |
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000 ‘
3,07*2720%2 = 13,508 —
13,508 15,5 m2
118 KNR 19/1024/8 (1)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,
dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1l-komorowymi /analogia -
drzwi szklane/
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 | +
1,70%2,20%2 = 7,48] | {
7,48] 1B m2
119 RNRW 202/1203/1
Drzwi stalowe, pelne, do 2-m2 /analogia - drzwi antywtamaniowe/
0,90*2,00 = 1.8 —
1,8 1,8 m2
120 KNNR 2/1104/2
Obcieznice drewniane zwykle /analogia - ofciezZnice requlowane/ 4_7%
0,88%*2,05%16+0,78%2, 051 = 34,071 g ‘
X4 v 34,071 ,3«:/14 lm2 L
121 KNNR 2/1103/1 ;
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabryeznie wykoriczone, peine ’ﬁ J; pjf D
0,80%2, 01840, 70%2,00%1 = 30,2 7@
2 30,2 3042 |m2
122 KNRW 401/921/16 . &7 i
Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych, klamki z szyldami /analogia/ | )9' szt J
'3 Wyposazenie B
|3.1 wbudowanie mebli — } !
123 zNpP 12/3001/1 —l
Wbudowanie niektérych elementéw stolarskich, montaz mebli /analogia - l |
Mebel recepcyjny na parterze wg projektu (nr rys. 12)/ _— \
{ mebel recepcyjny — parter 4,25%1,17 = 4,9725 | ‘
24,9725 5,0 m2 |
124 zmpp 12/3001/1 jL \ !
wWbudowanie niektérych elementdw stolarskich, montaz mebli / analogia - ‘ | | '
Biurko w sekretariacie (I pietro) wg projektu - rys. nr 29/ | | v ‘
biurko w sekretariacie - \ ‘ '
pietro 3,26%1,01 = 3,2926| { | )
3,2926] 3,3] ‘mz
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I Podstawa naktadu, opis pozyeiji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé Krot.| Jedn.
125 ZNPP 12/3001/1
Wbudowanie niektérych elementédw stolarskich, montaz mebli /analogia -
Regal w sekretariacie wg projektu - rys. nr 29/ ;
regal w sekretariacie 3,20%0,75 = 2, 4|
- - 2,4 2,4 m2
126 ZNPP 12/3001/12 ‘
Analogia - Meble kuchenne w sekretariacie wg proj. (nr rys. 30) z
wyposazeniem:loddéwka podblatowa 60cm, zmywarka 60cm, piyta kuchenna
elektr., zlew typu franke BEX 50, bateria kuchenna, kuchenka mikrofalowa
do ptytkiej zabudowy, okap |
meble kuchenne w |
sekretariacie 3,00%0,84+3,00%0, 40 - 3;:92] ‘ I ;
| 3,72 3,7| |m2 |
127 ZNPP 12/3001/12 1 [
Analogia- Meble kuchenne w zapleczu sali konferencyjnej wg projektu (nr | : | i
rys. 33) z wyposazeniem:zmywarka 60cm, zlew podblatowy do szafek 50 cm, i
bateria kuchenna ‘
meble kuchenne -zaplec:ze
kuchenne przy sali
konferencyjnej 1,64*0,85+1,64*0,90 = 2,87
2,87 2,9 m2
128 ZNPP 12/3001/1
Wbudowanie niektérych elementéw stolarskich, montaz mebli /analogia -
Szafa ubraniowa w zapleczu gabinetu dyrektora wg projektu (rys. nr 31)/
szafa na zapleczu gabinetu
dyrektora 0,60%2,00 = 1,2
1,2 1,2 m2
129 ZNPP 12/3001/1
Wbudowanie niektoérych elementéw stolarskich, montaz mebli /analogia -
Szafy wnekowe w sekretariacie wg projektu (rys. nr 31)/
szafy w sekretariacie 1,01*2,01*2 ; ] 4,0602
4,0602 4,1 m2
130 ZNPP 12/3001/1
Wbudowanie niektérych elementéw stolarskich, montaz mebli /analogia -
Szafa wnekowa przy szatni sali konferencyjnej wg projektu (rys. nr 32)/
szafa wnekowa przy szatni
sali konferencyjnej 0,54*2,30 = 1,242
1,242 1;2 m2
131 KNRW 202/1214/3
Porecze do schodéw stalowych /analogia - Wieszaki na ubrania z rur
stalowych nierdzewnych szlifowanych wg projektu (rys. nr 32)/ |
wieszaki z rur stalowych w
szatni przy sali
konferencyjnej (1,65+1,80)*2 = 6,9
6,9] 6,9 m
132 ZNPP 12/3001/9
Wbudowanie niektérych elementéw stolarskich, montaz boazerii z gotowych
materiailéw piytowych /analogia - Tablica informacyjna wg projektu (rys,
nr 13)/
tablica informacyjna 3, 28NT, 65 = 5,412
5,412 5,4 m2
133 2ZNPP 12/3001/9
Wbudowanie niektérych elementdéw stolarskich, montaz boazerii z gotowych
materiatow piytowych /analogia - montaz tabliczek informacyjnych przy
wej$ciach do pokoi w ramkach aluminiowych wg projektu (rys. 13)/
tabliczki informacyjne przy
wejsciach do pokoi 0,59*%0,84*3 = 1,4868
1,4868 1,5 m2
134 ZNPP 12/3001/9
Wbudowanie niektérych elementédw stolarskich, montaz boazerii z gotowych
materiaiéw piytowych - Elementy okiadzinowe Scian i sufitéw z piyty
meblowej wg projektu (rys. nr 34)
elementy sufitowe 2,77%2,14+42,33*%2,1343,96%
| 1,24+4,40%1,24 = 21,2571
elementy Scienne 2,63%2,14+42,63%1,24%2 = 12,1506
- 33,4077 33, 4| {m2
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