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Wydanie 3
Laboratorium Badawcze

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. Z 0.0.

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko Biała

 

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu Dokumenty normatywne

wyrobów* lub grupy wyrobów i metody badawcze 1/lub udokumentowane
procedury badawcze   
 

Zakład Materiałoznawstwa (BM)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

 

l, 5, 7, 9, Powłoki na podłożu Odporność całkowita na mgłę solną NO-06-A107:2021 pkt 4.13,
10a ll, 12, metalowym i z tworzyw (morską) 5.11
14’ 1157’ 16’ sztucznych, wyroby Maksymalne wymiary badanego obiektu: PN-EN ISO 92273023-”

metalowe, wyroby (800 x 2500) mm, wysokość 400 mm
z tworzyw sztucznych,

części / zespoły maszyn

 

i urządzeń

1’ 5, 6, 7, 9, Powłoki malarskie Badanie wytrzymałości powłok malarskich NO-80-A200:2021 pkt 3.4, 3.8,

10, 11, 12’ i galwaniczne na podłożu na oddziaływanie: 3.9, 3,11+3,13

16, 17 metalowym i z tworzyw - materiałów pędnych i smarów NO-80—A20122016 pkt 3.4,

sztucznych ropopochodnych oraz środków 3 .9+3.12

Wyroby metalowe, stosowanych do likwidacji skażeń PN-EN ISO 2812-122018-01
tworzywa sztuczne, wyroby - temperatur otoczenia PN-EN ISO 4628-2z2016-03
z tworzyw sztucznych, ' WOdy PN—EN ISO 4628-3z2016-03

części / zespoły maszyn Ocena zniszczenia powłok w zakresie: PN'EN ISO 4628'432016'03

i urządzeń - połysku PN-EN ISO 4628-5:2023-01
_ przyczepności PN'EN ISO 2813.2014'11

PN—EN ISO 6272-122011-09- stopnia spęcherzenia
PN-EN ISO 2409:2021-03- stopnia spękania

- stopnia zardzewienia

- stopnia złuszczenia

 

— uderzenia

9’ 10, 11, Wyroby metalowe, Badania odporności całkowitej na PN-EN IEC 60068-2-5:2018-08
12, 14, 16, tworzywa sztuczne, wyroby promieniowanie słoneczne

17 Z NigruW sztucznych, Metoda 1: napromieniowanie ciągłe

îîîszîd/zîîlsggìvylîîîlîyn Maksymalne wymiary badanego obiektu:

(600 x 600 x 600) mm
powłokami malarskimi
i galwanicznymi oraz Maksymalna masa badanego obiektu: 300 kg

  niepowlekane

Tekstylia, pianki, guma,

wyroby z gumy

9, 16, 17 Tworzywa sztuczne, wyroby Twardość Sh A, Sh D PN-EN ISO 86822005
2 tworzyw sztucznych, Metoda Shore’a NO-20-A200:2017 pkt 3.3

guma, Wymby Z gumy Zakres: (30 + 90) °Sh   
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Dokumenty normatywne

 

   
 

 

 

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu i/l b d k

wyrobòw* lub grupy wyrobòw i metody badawcze u u O umentowane
procedury badawcze

9, 16, 17 Guma, wyroby z gumy W1as’ciwos’ci wytrzyma1os’ciowe ISO 37:2024
Rozciąganie NO-20-A200:2017 pkt 3.1

Zakres: do 500 N,

wytrzymałość na rozciąganie do 69 MPa,

wydłużenie przy zerwaniu do 1000 %

Zakład Badań Zespołów (BS)
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Bia1a

6, 17 Czołgi, pojazdy i samochody Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne Regulamin nr 55 Europejskiej

specjalne do zastosowań

wojskowych i policyjnych

Mechaniczne części

sprzęgające zespołów

pojazdów

Inne wyroby, jeżeli spełniają

kryteria określone w art. 3

pkt 15 ustawy z dnia 17

listopada 2006 r. 0 systemie

oceny zgodności wyrobów

przeznaczonych na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa

państwa

Wytrzymałość statyczna

Próba stanowiskowa

Zakres sił: i 250 kN

Komisji Gospodarczej

Organizacji Narodòw

Zjednoczonych (EKG ONZ) -

Jednolite przepisy dotyczące

homologacji mechanicznych

elementów sprzęgających

zespołów pojazdów [2018/862]

(Dz. Urz. UE L 153

2 15.06.2018, str. 179), zał. 6

 

Czołgi, pojazdy i samochody

specjalne do zastosowań

wojskowych i policyjnych

Pojazdy wojskowe

Przyczepy i naczepy

Pionowe statyczne obciążenie haka

pociągowego samochodu, pochodzące

od ucha dyszla przyczepy jednoosiowej

Obciążenie statyczne ucha zaczepu

Zakres: d: 250 kN

PN-V-80009z2003 pkt 2.10.1.9,

2.10.4.1.

BOSMAL/I-7—25/O7 edycja 7

Z dnia 28.04.2022 r.

 wielozadaniowe

Inne wyroby, jeżeli spełniają

kryteria określone w art. 3

pkt 15 ustawy z dnia 17

listopada 2006 r. o systemie

oceny zgodności wyrobów

przeznaczonych na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa

państwa

Siła podnoszenia koła zapasowego lub innego

wyposażenia dodatkowego przyczepy

Siła na rękojeści mechanizmu

podnoszenia-opuszczania:

- urządzenia podporowego naczepy

— podpory dyszla przyczepy jednoosiowej

Zakres: i 250 kN

Siła podniesienia ściany (burty) skrzyni

ładunkowej

Zakres: i 500 N

PN-V—80009:2003 pkt 2.4

(za wyjątkiem PN—V-25000)

BOSMAL/I-7-25/O7 edycja 7

z dnia 28.04.2022 r.

 

 
Czołgi, pojazdy i samochody

specjalne do zastosowań

wojskowych i policyjnych

Urządzenia do holowania

taktycznych pojazdów

lądowych i przyczep

Inne wyroby, jeżeli spełniają

kryteria określone w art. 3

pkt 15 ustawy z dnia 17

listopada 2006 r. o systemie

oceny zgodności wyrobów

przeznaczonych na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa

państwa  
Badanie odporności na odkształcenia

Badanie odporności na zerwanie

Maksymalne dopuszczalne obciążenie na

złączu

Metoda: pomiar bezpośredni lub pośredni

Zakresy:

- siła i 250 kN

- moment siły fl: 5650 Nm

- przemieszczenie (0 + 250) mm

- kąt (0 + 90) °

AEP-4478 (Edycja A, Version

1) Chapter 2 pkt 2.2/j/, pkt 2.3

Annex C, Annex D

Procedura badawcza wprowadzona

postanowieniami porozumienia

standaryzacyjnego STANAG 4478

Edycja 2 z dn. 24.11.2022 r.

BOSMAL/I-7-25/07 edycja 7

z dnia 28.04.2022 r.

BOSMAL/I-7-100/02 edycja 2

z dnia 28.04.2022 r. 
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Grupa

wyrobów*
Nazwa wyrobu

lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu

i metody badawcze

Dokumenty normatywne

i/lub udokumentowane

procedury badawcze
 

 

6,17 Czołgi, pojazdy i samochody

specjalne do zastosowań

wojskowych i policyjnych

Zaczepy holownicze

Inne wyroby, jeżeli spełniają

kryteria określone w art. 3

pkt 15 ustawy z dnia 17

Iistopada 2006 r. o systemie

oceny zgodności wyrobów

przeznaczonych na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa

państwa

Wytrzymałość na obciążenie statyczne

Próba stanowiskowa

Zakres sił: i 250 kN

Rozporządzenie Wykonawcze

Komisji (UE) 2021/535 z dnia

31 marca 2021 r. ustanawiające

zasady stosowania

rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE)

2019/2144 w odniesieniu

do jednolitych procedur

i specyfikacji technicznych

w zakresie homologacji typu

pojazdòw oraz układów,

komponentów i oddzielnych

zespołów technicznych

przeznaczonych do tych

pojazdów, w odniesieniu

do ich ogólnych cech

konstrukcyjnych

i bezpieczeństwa

(Dz. Urz. UE L 117 2 06.04.2021,
str. 1, z późn. zm.),

zał. VII cz. 2 pkt 1.2 i2
 

Czołgi, pojazdy i samochody

specjalne do zastosowań

wojskowych i policyjnych

Zaczepy holownicze do

mocowania lin, linek lub

drążków holowniczych

pojazdów drogowych

Inne wyroby, jeżeli spełniają

kryteria określone w art. 3

pkt 15 ustawy z dnia 17

Iistopada 2006 r. o systemie

oceny zgodności wyrobów

przeznaczonych na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa

państwa

Wytrzymałość na obciążenia statyczne

Rzeczywiste próby obciążenia uchwytów

Zakres: :t 250 kN

PN—ISO 5422: 1994 pkt 8

AEP-93 (Edycja A, Version 2)
Procedura badawcza wprowadzona

postanowieniami porozumienia

standaryzacyjnego STANAG 4062

Edycja 6 z dn. 27.05.2016 r.

  Czołgi, pojazdy
i samochody specjalne
do zastosowań wojskowych
i policyjnych

Inne wyroby, jeżeli spełniają

kryteria określone w art. 3

pkt 15 ustawy z dnia 17

Iistopada 2006 r. o systemie

oceny zgodnos’ci wyrobów

przeznaczonych na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa

państwa  Siły tłumienia amortyzatorów metodą

bezpośredniego pomiaru podczas

symulowanego funkcjonowania

Zakres: do 25 kN

BOSMAL/I-7-51/O4 edycja 4
z dnia 23.02.2023 r. 
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Dokumenty normatywne

 

 

 

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu i/lub udokumentowane

wyrobòw* lub grupy wyrobòw i metody badawcze procedury badawcze

12, 14, 15, Sprzęt i środki ochrony Badanie wytrzymałości na spadek. NO-06-A107:2021 pkt 2.11

17 indywidualnej izbiorowej Zakres:

Èîîgîrîìgîopafizema - masa obriîaktu badań: do 500 kg

Środki zaopatrzenia _ wysolfosc spadku . swobodnego,:
Żywnościowego ggraniczona ggbarytanil obie_ktu bacian

L
kryteria określone W art.3 d . y hn' dkg' 3 y
pkt 15 ustawy z dnia O pow1erzc 1 spa u. rn

17 listopada 2006r.

o systemie zgodności

wyrobów przeznaczonych

na potrzeby obronności

i bezpieczeństwa państwa

17 Inne wyroby, jeżeli spełniają Minimalne ciśnienie rozrywające BOSMAL/I-7-19/05 edycja 5

 
kryteria określone w art. 3

pkt 15 ustawy z dnia 17

listopada 2006 r. o systemie

oceny zgodności wyrobów

przeznaczonych na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa

państwa

Metoda: pomiar bezpośredni

Zakres: do 110 MPa

2 dnia 18.01.2023 r.

 

Odporność na Wielokrotne zadziałanie

powtarzalnych cykli ciśnieniowych

Metoda: bezpośrednia, funkcjonowanie

symulowane

Zakresy:

- płyny do 25 MPa

- powietrze (-0,05 + 0,3) MPa

BOSMAL/I-7-23/07 edycja 7

z dnia 14.03.2022 r.

 

Odporność na zmienne obciążenie

mechaniczne

Zakresy:

- siła i 250 kN

- przemieszczenie (0 + 250) mm

- moment siły i 6000 Nm

- kąt (0 + 90) °

BOSMAL/I—7-74/02 edycja 2

z dnia 28.04.2022 r.

 

Siły:

- zrywania

- wyrywania

- wciskania

- otwierania i zamykania

- włączania i wyłączania

- manewrowania

Zakres: i 250 kN

BOSMAL/I-7-25/O7 edycja 7
z dnia 28.04.2022 r.

  Szczelność hydrauliczna i pneumatyczna

Metoda: ilościowa lub jakościowa

Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/06 edycja 6

z dnia 14.03.2022 r. 
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17

 

Inne wyroby, jeżeli spełniają

kryteria określone w art. 3

pkt 15 ustawy z dnia 17

listopada 2006 r. o systemie

oceny zgodności wyrobów

przeznaczonych na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa

państwa

Zależności pomiędzy obciążeniem:

- siła

- moment siły

a odkształceniem takim jak:

- przemieszczenie

- wydłużenie

- ugięcie

- kąt skręcenia

Metoda: pomiar bezpośredni lub pośredni

Zakresy:

- siła i 250 kN

— moment siły :t 5650 Nm

— przemieszczenie (O + 250) mm

- kąt (0 + 90) ° 

BOSMAL/I-7-100/02 edycja 2

z dnia 28.04.2022 r.

 
 

Zaklad Badań Wymienników Ciepła (BW)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

 

’ 29 39 49 63

, 9, 10, 12,

l6, l7

\
l
ì
—
i Wymienniki ciepła i inne

wyroby wymagające

utrzymania szczelności

Szczelność elementów / układów

zamkniętych

Zakresy:

— testy szczelności pod wodą

(15 + 50) °C - woda

(0 + 9) bar - powietrze

(0 + 40) bar - azot

- testy szczelności w komorze

temperaturowej

(-40 + 180) °C - otoczenie

(0 + 9) bar - powietrze

- testy szczelności na podciśnienie

(-40 + 180) °C - otoczenie

(—0,99 + 0) bar - powietrze

- metoda spadku ciśnienia

(-40 + 180) °C - otoczenie

(0 + 9) bar — powietrze

BOSMAL/I-7-104/01 edycja 1
z dnia 31.08.2021 r.

 
5, 6, 9, 10,

16, 17
Wymienniki ciepła Wydajność cieplna i opory przepływu

Zakresy:

- przepływ wody i glikolu: (100 + 15000) L/h

- przepływ powietrza: (0,1 + 12400) kg/h

- przepływ oleju: (3 + 80) L/min

- temperatura wody i glikolu: (-10 + 100) oC

- temperatura powietrza: (5 + 510) °C

- temperatura oleju: (—20 + 140) °C

- cis’nienie wody i glikolu: do 2,5 bar

- ciśnienie powietrza: do 3 bar

- cis'nienie oleju: do 5 bar

BOSMAL/I-7-57/05 edycja 5

z dnia 05.03.2025 r.

 
6, 7, 9, 10,

16, 17
Wymienniki ciepła i inne

wyroby narażone na

oddziaływanie czynnika

roboczego Odporność na zmianę temperatury czynnika

roboczego

Zakresy:

- powietrze (-40 + 850) °C

- olej, glikol i jego roztwory (-40 + 150) °C BOSMAL/I-7-53/05 edycja 5
z dnia 04.03.2025 r. 
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